CZESC PROJEKTOWANA
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i . poziom projektowanych

| fundamentoéw nalezy dostosowac

do poziomu
istniejagcych fundamentéw
schroniska

Membrana UWAGA!!
Ptyta PIR 12 cm Cze$¢ rysunkowg nalezy rozpatrywadé tgcznie z opisami. Nie nalezy
Warstwa spadkowa 5-35cm odmierza¢ wymiaréw z rysunku. Przed przystgpieniem do prac
Paroizolacja budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. Wszelkie

— watpliwosci nalezy konsultowac z projektantem. Odstepstwo od rozwigzan
Strop filigran 20 cm

p tilig projektowych stanowi naruszenie praw autorskich. Projekt nalezy
Tynk C-W 2¢cm realizowa¢ zgodnie ze sztukg budowlang.
D2 ARCHITEKT PIOTR KACZMAREK
98-220 Zdunska Wola, u.MURARSKA 8, tel. 531 521 709, kom. 500 258 102
Membrana NRO OBEKT | ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU | ARCHIT.
Wetna mineralna 30 -47cm PRZEDSZKOLA
Paroizolacja ADRES HENRYKOW , 98-220 ZDUNSKA WOLA DATA
Strop filigran 20 cm INWESTYCJIl gm, ZDUNSKA WOLA dz. o nr ewid. 26/12, 190
Tynk C-W 2cm INWESTOR WRZESIEN
Sufit podwieszany g-k ZGROMADZENIE ZAKONNE . 2022
y MALE DZIELO OPATRZNOSCI - ORIONISCI
PROWINCJA POLSKA
P 1 ul. LINDLEYA 12, 02-005 WARSZAWA
FAZA

Wyktadzina lub terakota PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY RYS.
Wylewka betonowa 7cm -
Folia PE PRZEKROJ A-A 3
Styropian 15cm
Hydroizolacja SKALA 1:100
Chudy betor.] 10 cm Projektant | MGR INZ. ARCH. PIOTR KACZMAREK 4/R13/LIA/02
Podsypka piaskowa

Asystent

A MGR INZ. ARCH. TOMASZ CHLEBICZ
projektanta

Sprawdzajacy| MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ ANTCZAK NR/1/R-194/LOIA/04




