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projekt zagospodarowania terenu — czeS¢ opisowa
dla dzialki nr 26/12 i 190 obreb Henrykow

Ad.§ 14.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia.

Planowana inwestycja polega na rozbudowie oraz przebudowie fragmentu istniejacego budynku
przedszkola. Budynek rozbudowany bedzie o dodatkowa sale dydaktyczng wraz z niezbednym zapleczem.

Ad.§ 14.2. OKkreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje¢ o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki:

Dzialka objeta opracowaniem jest ogrodzona. Na dzialce znajduja si¢ budynki przedszkola, budynek
kosciota i schroniska.

Ad.§ 14.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi.

Przebudowywany i rozbudowywany budynek zaopatrzony jest w media. Projektowana jest nowa
oczyszczalnia $ciekdw dla nowej cze$ci oraz agregat pradotworczy wraz z ptyta fundamentowa pod niego.

b) sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow.
Scieki sanitarne z projektowanej rozbudowy odprowadzane beda do projektowanej oczyszczalni
sciekow. Istniejaca cze$¢ bez zmian — odprowadzenie $ciekdéw do istniejacej oczyszczalni.

¢) uklad komunikacyjny.
Projektowana inwestycja obstugiwana bedzie w sposob dotychczasowy — poprzez istniejacy zjazd
publiczny z drogi publicznej. Zaprojektowano 6 nowych miejsc postojowych dla projektowanego budynku.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej.
Projektowana inwestycja obstugiwana bedzie w sposob dotychczasowy — poprzez istniejacy zjazd
publiczny.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Rozbudowywana czg¢$¢ budynku podlgczona jest do zewngtrznych sieci uzbrojenia terenu. Wody
opadowe odprowadzone na zasadach dotychczasowych — powierzchniowo.

Odprowadzenie S$ciekow sanitarnych z projektowanej czeSci przedszkola przewidziano do
projektowane]j oczyszczalni $ciekdw zlokalizowanej na terenie inwestycji. Zaprojektowano oczyszczalnie
RotoSET 50 firmy Bioset. Odlegtosci wywiewki projektowanego drenazu — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami tj.: min. 7,5m od granicy dziatki i min. 15m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi.

W ramach projektowanej oczyszczalni z uwagi na rdznice wysokosci projektuje si¢ takze
przepompowni¢ Sciekow. Projektowana przepompownia i oczyszczalnia $ciekow zasilana bgdzie w energie
elektryczng przewodami elektrycznymi: oczyszczalnia — przewdd YKY 5x4mm?; przepompownia — przewod
5x2,5mm?>.

Inwestycja obejmuje takze przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej rurami fi 63
zgodnie z przebiegiem uwidocznionym na projekcie zagospodarowania terenu.

W ramach inwestycji projektuje si¢ awaryjne =zasilanie agregatem pradotworczym. Agregat
polaczony z instalacjg przewodami YKY 5x70mm?* i YKY 3x2,5mm?.

Istniejgca szafka gazowa wymaga przelozenia na $ciang zewngtrzng projektowanej czesSci wraz z
fragmentem instalacji gazowej g40 — zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Instalacja wodociggowa w 63 wymaga przebudowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Projektowana rozbudowa zostanie posadowiona tak jak pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu.

Ad.§ 14.4. Zestawienie powierzchni:
a) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych:



Bilans terenu dla w/w terenu

powierzchnia terent OPraCOWANIA. ....c.cueeuvieiirieriterieeeit et et eteeteete e eteesatesaeesbeesbeeeeeneeas ok. 8 869 m?
powierzchnia zabudowy projektowanej ToZbudowWy.........cccceevieriiiriiiiniiniieeeeeeeeeee 159,22 m*
powierzchnia zabudowy czgSci przebudOWYWaNE].......cvevvvevverieerieeiieeieeie e sie e seve e eees ok. 5,65 m*
powierzchnia zabudowy pozostatej czgsci istniejacego przedszkola..........cccvevvvevveennnnee. ok. 701,69 m?
powierzchnia zabudowy pozostatych budynkow na terenie opracowania....................... ok. 894,70 m?
powierzchnia projektowanych utwardzen ........ccccceecveeciieeciieiie e ok. 78,70 m*
powierzchnia istniejacych UtWardZen.........ceevuveriieriieniieieeieeee et ok. 1898,04 m?
POWICTZCRNIA ZICLEN ... eeuvieiiieiieiieieeeeee ettt ettt sree e sbeesseeseas ok. 5131 m?

Ad.§ 14.5. Informacje i dane:

a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie tego terenu wynikajacych z aktow prawa

miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane:
Projekt zostat sporzadzony zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy wydang przez Wojta Gminy

Zdunska Wola znak: IGP.6730.1.165.2022.ASz z dn. 18.11.2022r.

Decyzja ustala nastgpujace zasady realizacji zabudowy na przedmiotowej dzialce:

—  wielkos¢ powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki wynosi — do 19% —
warunek spelniony — powierzchnia projektowanej nowej zabudowy do pow. terenu inwestycji
wynosi 1,79%

—  szerokos¢ elewacji frontowej w m. — 25,6m — 38,4m — warunek spetniony — szeroko$¢ elewacji
frontowej wynosi 28,40m;

—  wysokoS¢ glownej kalenicy lub wysokos¢ budynku w m — 4,0m — 9,6m — warunek spelniony —
wysoko$¢ budynku w kalenicy wynosi 4,38m;

—  wysokoS¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki — 4,0m — 7,5m — warunek spetniony
— wysokos$¢ do attyki wynosi 4,77m,;

— geometria dachu:
= ilos¢ potaci dachu — jedno lub wielopotaciowy — warunek spelniony — dach wielopotaciowy;

- kgt nachylenia potaci w stopniach — od 0° do 45° — warunek speiniony — dach o kgcie
nachylenia dachu 1,43°;
kalenica usytuowana wzgledem frontu dziatki — rownolegle lub prostopadle — warunek spelniony
— gléwna kalenica prostopadta do frontu dziatki;

b) Czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

¢) Okreslajacych wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.
Teren pod projektowang zabudowe nie znajduje si¢ na terenach objetych szkodami gorniczymi.

d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odr¢bnymi.

Nie przewiduje si¢ wystgpowania zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu oraz jego otoczenia.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach obszaru ograniczonego uzytkowania od lotniska
wojskowego w Lasku — uchwata nr XXIX/379/16 Sejmiku Wojewodztwa t.odzkiego z dnia 25 pazdziernika
2016r. W budynkach zwigzanych ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy nalezy zapewnié
wlasciwy klimat akustyczny w pomieszczeniach wymagajacych ochrony akustycznej, zgodnie z
obowigzujacymi normami, poprzez zastosowanie przegrod budowlanych o odpowiedniej izolacyjnosci
akustycznej — warunek spelniony — w projektowanym budynku w pomieszczeniach sal zastosowano
przegrody o odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej w pomieszczeniach.

Zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10 poziom odniesienia L.qwew dotyczacy miarodajnego
rownowaznego poziomu dzwigku A, hatasu zewnetrznego dla Zlobkoéw i przedszkoli wynosi w porze
dziennej 35 dB.

W budynku zaprojektowano przegrody zewngetrzne ($ciany) z bloczka ceramicznego grubosci 24cm



ocieplone weilng mineralng i na fragmencie styropianem grubosci 20cm oraz strop zelbetowy grubosci 20cm
ocieplony warstwa welny mineralnej min. 25cm. Izolacyjno$¢ akustyczna $ciany wynosi ok. Rw=43 dB a
stropu ok. Rw=60 dB. Okna z pakietem szybowym min. 4-16-4 ok. Rw=35 dB — warunek spetniony.

W liniach rozgraniczajacych teren inwestycji znajdujg si¢ grunty klasy Ls i Bi.

Grunty klasy Ls przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe¢ wymagaja uzyskania zgody na
wylaczenie z produkcji le$nej. Ponadto w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwata nr
88/93 z dnia 14.01.1993r., ktéry utracit wazno$¢ w 2003r. tereny na ktorych znajduje si¢ przedmiotowa
dziatka byly objete zapisem: ,,1U — tereny ustug publicznych — projektowana zabudowa znajduje si¢ w
odlegtosci ponad 12m od granicy lasu oraz zaden projektowany element nie znajduje si¢ na gruntach
lesnych — warunek spetniony.

Ad.§ 14.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

a) informacja o powierzchni zabudowy, wysokos$¢ i liczbie kondygnacji;

- powierzchnia zabudowy cze$ci rozbudowywanej: 159,22 m?

- powierzchnia zabudowy cze$ci przebudowywanej: 5,65 m?

- powierzchnia zabudowy cze$ci istniejgcej: 701,69 m?

- suma powierzchni zabudowy po rozbudowie: 866, 56 m?

- wysokos¢ budynku (strefa): ok. 4,38m

- liczba kondygnacji: — 1

b) informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:
Budynek po rozbudowie i przebudowie stanowi¢ bedzie strefe ZL II. W budynku nie wystepuja
pomieszczenia do przebywania ponad 50 0sob nie bedgcymi ich stalymi uzytkownikami.

¢) informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odporno$ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez $ciany zewnetrzne i dach:
Strefa ZL 11 — Ustalono klas¢ odporno$ci pozarowej ,,D”.
Elementy obiektu powinny spetnia¢ co najmniej okreslone nizej wymagania:

— glowna konstrukcji no$na - R30 konstrukcja dachu - nie stawia si¢ wymagan
— stropy -REI 30 $ciany zewnetrzne - EI130
— $ciany wewngtrzne - nie stawia si¢ wymagan  przekrycie dachu - nie stawia si¢ wymagan

Wszystkie elementy budynku musza by¢ nierozprzestrzeniajace ogien (NRO). Obudowa poziomych drog
ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz EI 15. W budynku stosowa¢ materialy do
wykonczenia wngtrz z atestem trudnopalnosci, zakazuje si¢ stosowania materiatow, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej:
W budynku nie bgda wystepowaé strefy zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2011 -
LwAtmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe i
metodologia”.
W przestrzeni zewngtrznej znajduje si¢ zbiornik na gaz propan — butan o pojemnosci 4850 1 wokdt,
ktoérego wyznaczono strefg zagrozenia wybuchem strefa 2 — w promieniu 1,5 m od wszystkich kro¢cow
nadziemnego zbiornika LPG. W promieniu 5 m brak rowow, studzienek lub wpustow kanalizacyjnych.

e) informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odleglosciach
od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dzialek lub terenéw oraz parametrach wplywajacych na
odleglosci dopuszczalne:

Budynek po rozbudowie i nadbudowie zlokalizowany bedzie

- od granicy nieruchomosci w kierunku:
wschodnim — 38,45m
zachodnim — ok. 3,50 m
potudniowym — ok. 33,47 m
poocnym — ok. 41,12 m

- do najblizszych zabudowan:
wschodnim — ok. 1,41 m do sasiedniego budynku na terenie dziatki inwestora



zachodnim — ok. 3,30 m
potudniowym — ok. 12,03 m (do granicy lasu na terenie dziatki inwestora)

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o:

— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych:

Droge pozarowa stanowi istniejaca przylegajaca droga gminna. Od glownego wejscia
projektowanego budynku przedszkola do krawedzi jezdni jest ok. 47 m.

Przed projektowanym budynkiem projektuje si¢ przeciwpozarowy plac manewrowy 20x20m
oddalony od projektowanego budynku o 5,8m.

— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do
celow  przeciwpozarowych, urzqdzeniach i innych rozwigzaniach w  zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrodel wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych Ilub innych punktow poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych:

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku na podstawie § 5 ust. 1

pkt. 1 oraz § 6 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24

lipca 2009 r. ,,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych”

(Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) wynosi 10 dm?/s. Zaopatrzenie realizowane bedzie w

oparciu o hydrant istniejagcy przy drodze gminnej w odleglosci ok. 73,77m oraz jeden

zlokalizowany na dziatce inwestora w odlegtosci 38,57m.

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan obje¢tych
projektem zagospodarowania dzialki lub terenu:

Nie przewiduje si¢ rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

Ad.§ 14.7. Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie okresla si¢ innych koniecznych danych wynikajacych ze specyfiki i charakteru obiektu
budowlanego lub robdt budowlanych.

Ad.§ 14.8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

1) Wskazanie przepisOw prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru

oddzialywania obiektu.

- § 12. Usytuowanie budynku
- § 13.1. Naturalne oswietlenie — przestanianie
-§ 18, 19. Miejsca postojowe dla samochodow osobowych,
- §23.1. Miejsca gromadzenia odpadow statych. Usytuowanie kontenerow na odpady zgodne z WT
czyli 3 m od granicy z sgsiedniq dziatkq przy jednoczesnym warunku odlegtosci 10 m od okien i
drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi moze powodowaé ograniczenie mozliwosci
zabudowy sqsiedniej dziatki,

2) Zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacje, ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dzialce lub dzialkach, na
ktorych zostal zaprojektowany.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w caloSci na dzialkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.



Zdunska Wola, dnia 07.09.2022 roku

Nazwa zamierzenia budowlanego:
ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Adres obiektu budowlanego:

HENRYKOW
98-220 ZDUNSKA WOLA

Nazwa jednostki ewidencyjnej, obrebu ewidencyjnego, numery dziatek:
ZDUNSKA WOLA, OBR. HENRYKOW, DZ. O NR EWID. GRUNTOW 26/12, 190

Inwestor oraz jego adres:

ZGROMADZENIE ZAKONNE MALE DZIELO BOSKIEJ OPATRZNOSCI
- ORIONISCI — PROWINCJA POLSKA

UL. LINDLEYA 12

02-005 WARSZAWA

OSWIADCZEN,IE
PROJEKTANTOW

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.,
tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 2351 z dnia 2021.12.02 o$wiadczam, iz ponizszy projekt zago-
spodarowania terenu zostal opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy ustaleniami okreslonymi
w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisa-
mi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTOW

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.,
tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 2351 z dnia 2021.12.02 o$§wiadczam, iz ponizszy projekt archi-
tektoniczno-budowlany zostat opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okre§lony-
mi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepi-
sami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



Projekt architektoniczno-budowlany — czes¢ opisowa

Ad.§ 20 .1. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera:
1) Rodzaj i kategori¢ obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Budynek oswiaty — przedszkole — 1X.

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie istniejagcego budynku przedszkola o nowg
sale przedszkolng wraz z zapleczem sanitarnym.

Projektowana cze$¢ bedzie budynkiem parterowym, wykonanym w tradycyjnej technologii
murowanej. Sala posiada wysoko$¢ 3,11m. Projektowana sala przewidziana jest na 25 dzieci
przedszkolnym. Istniejace 2 sale przewidziane sg na 25 dzieci kazda. Oprécz sal przedszkolnych w
budynku znajduje si¢ ztobek dla 25 dzieci stanowigcy odrgbng, wydzielong od przedszkola czes¢ z
niezaleznym wejsciem.

W przedszkolu zatrudnionych jest: dyrektor, 6 nauczycieli oraz 3 osoby =zaplecza
kuchennego.

Zywienie w przedszkolu

Positki dla dzieci przygotowywane sa we wilasnej kuchni. Istniejace zaplecze kuchenne
posiada rozdzielni¢ 1 zmywalni¢, pomieszczenia magazynowe 1 zaplecze socjalne dla 3
pracownikow.

Z uwagi na to, ze istniejgca kuchnia obstuguje dorostych podopiecznych Zgromadzenia 1
dzieci przedszkolne, przewiduje si¢ rozdzial czasowy miedzy przygotowaniem, rozdzialem oraz
wydawaniem positkow dla dzieci przedszkolnych i dla os6b dorostych.

1. Positki w punkcie przedszkolnym wydawane sa przez nauczyciela — opiekuna grupy, badz
osobe¢ wyznaczong przez Dyrektora placowki, ktorzy posiadaja wymagane badania
profilaktyczne

2. Dla zapewnienia higieny zywnosci zaplecze kuchenne — rozdzielnia positkow podzielona jest
na dwie czeSci:

lewa_(brudna), w ktorej zmywane sg naczynia i sztuéce ;

prawa (czysta), w ktorej rozdzielane sg positki.

3. Po $niadaniu osoba wyznaczona myje i wyparza naczynia, a nastepnie odktada je do szafek.
4. Obiad dwudaniowy dostarczany jest z kuchni do sal:
I - sze danie, zupa dostarczana jest w termosie, II - danie dostarczane jest w termosie zbiorczym.

5. Przed podaniem positku — obiadu przedszkolakom nauczyciel dokonuje oceny
organoleptycznej positku, tj. czy pojemnik jest czysty, nieuszkodzony, zabrudzony, czy
znajdujacy si¢ w nim positek jest dostatecznie ciepty.

6. W przypadku stwierdzenia ztej jakosci dostarczonych positkdw nalezy powiadomi¢ o tym
dyrektora przedszkola.

7. Positki podawane sag w naczyniach wielorazowego uzytku.

8. Dzieci samodzielnie spozywajace positki maja je odpowiednio podzielone na mate porcje, tak,

aby bezpiecznie mogty spozy¢ posilek.

9. Positki sa rozkladane w kuchni w ciggu czystym, a nastgpnie trafiaja do sal dzieci.
Pracownicy, ktoérzy odpowiadaja za rozkladanie, porcjowanie s odpowiednio ubrani, tj. w odziez
ochronna, czepek, fartuch. Po rozlozeniu positku dla dzieci w kuchni nie pozostaje Zadne
jedzenie, ktore dalej bytoby przeznaczone do positku dla dzieci.

10. Dzieci spozywaja positki w sali przy stolikach.



11. Obowigzkowo =zawsze przy dzieciach spozywajacych positek obecny musi by¢
pedagog/pedagog wspierajacy, ktory sprawuje opieke 1 czuwa nad bezpieczenstwem dzieci
podczas spozywania positkow.

12. Positki nie s3 wydawane rodzicom na wynos.

13. Przedszkole zapewnia tatwo zmywalne powierzchnie stolikow, przy ktorych positki
spozywaja dzieci.

14. Powierzchnia posadzki sali, w ktorej sa wydawane positki w obrebie stolikéw jest tatwo
zmywalna.

15. Po zakonczeniu pory wydawania positku odbierane beda naczynia dostawcze, myte i
dezynfekowane w pomieszczeniach kuchni.

16. Po zjedzeniu positku naczynia zbierane sa do pojemnikow zbiorczych , przeznaczonych na
brudne naczynia. Pojemniki zbiorcze odktadane sg na wozek kelnerski.

17. Wozek kelnerski wraz z pojemnikami zbiorczymi odwozony jest przez do kuchni do ciagu
brudnego.

18. Naczynia 1 sztu¢ce wyjmowane sg na cigg mycia naczyn, po wstgpnym oplukaniu trafiajg do
zmywarki, gdzie s3 zmywane, a nastepnie wyparzane w temp. powyzej 85 stopni.

19. Po osuszeniu naczynia i sztuéce trafiajg do szafek kuchennych.

20. Wozki do rozwozenia positkow myte beda w zmywalni na stanowisku mycia wozkoéw 1 tac.
Umyte wozki przekazywane beda do kuchni pod blatem szafy przelotowej pomigdzy kuchnig a
zmywalnig.

Utrzymanie czystosci w przedszkolu

Miejscem trzymania sprzetu porzadkowego oraz Srodkow czystosci jest wydzielone
pomieszczenie petnigce funkcje pomieszczenia porzadkowego — istniejace A.11 1 projektowane
C.03.

W pomieszczeniu tym umieszczono zlew do mycia mopow, nabierania wody. Woda zuzyta z
mycia mebli, podidg bedzie zlewana do misek ustepowych.

Sprzet do utrzymania czystosci rozdzielni positkow bedzie sprzgtem odrgbnym.
Dla utrzymania czystos$ci sanitariatow wykorzystywany bedzie sprzgt oddzielny.

Opiekunowie dzieci

Lacznie po rozbudowie opiekunami bgdzie 8 osob. Pracownicy beda mie¢ swoje szafki
ubraniowe w pomieszczeniu socjalnym. Spozywanie positkow przy biurku w sali zabaw dzieci.
Przy pracy w rozdzielni obowigzywaé bedzie odziez ochronna. Sprzatanie obiektu poza
godzinami jego funkcjonowania przez osobg¢ zatrudniong do sprzatania.

Opis powigzan funkcjonalno — przestrzennych budynku:

Dostep do przedszkola zapewniony bedzie poprzez gtowne istniejgce wejscie z poziomu
terenu z progiem o wysokosci nieprzekraczajacej 2cm. Do rozbudowywanej czesci
zaprojektowano nowe wejscie z przedsionkiem. Obie czesci polaczone sg poprzez istniejacy i
projektowany korytarz.

Wymagania dla pomieszczen przedszkola:

Sciany pomieszczenia porzadkowego, toalet, rozdzielni i zmywalni winny by¢ wykonczone
do wysokosci 200cm powierzchnig nienasigkliwg i tatwozmywalng.

Posadzka w miejscu pracy nienasigkliwa, tatwozmywalna 1 antyposlizgowa.

Oswietlenie miejsc pracy dostosowane do charakteru pracy. O$wietlenie wszystkich
pomieszczen na pobyt staly spelnia wymogi obowigzujacych przepiséw (min. 1:8).

Nalezy zapewni¢ odpowiednie parametry materialow przeznaczonych do wykonczenia
wnetrz budynku zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen 1 obowigzujacymi przepisami oraz



atestami (materialy dopuszczone do stosowania w przedszkolach i szkotach).

Grzejniki zastosowane w przedszkolu winny posiada¢ obudowe.

Balustrady przy schodach, pochylniach nie powinny mie¢ ostro zakonczonych elementow, a
ich konstrukcja powinna zapewnia¢ przeniesienie sil poziomych, okreslonych w Polskiej Normie
dotyczacej podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych. Wysoko$¢ i wypelnienie
ptaszczyzn pionowych powinny zapewnia¢ skuteczng ochron¢ przed wypadnigciem o0sob.
Maksymalny przes§wit lub wymiar otworu pomig¢dzy elementami wypetnienia balustrady winien
wynosi¢ maksymalnie 12cm. Balustrady winny wspinanie 1 zsuwanie si¢ po poreczy.

W budynku, w ktérym przewiduje si¢ zbiorowe przebywanie dzieci bez stalego nadzoru,
balustrady powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie si¢ na nie oraz zsuwanie si¢ po

poreczy.
Wymogi dot. projektowania 1 wyposazania toalet dla dzieci:

Rozmieszczenie elementdw wyposazenia sanitarnego oraz armatur powinno spehniaé
wymogi funkcjonalne oraz tworcze 1 — powinny one by¢ dopasowane dla dzieci. Nalezy przy tym
uwzglednia¢ wysokie wymogi zwigzane z bezpieczenstwem, higieng i dezynfekcja jak:

- $ciany muszg by¢ odporne na uderzenia i gladkie, musi istnie¢ mozliwos$¢ czyszczenia
ich i dezynfekowania do wysokos$ci 200 m; ptytki powinny by¢ utrzymane w jasnej
tonacji,

- podtogi powinny by¢ wodoszczelne, odporne na zuzywanie, antyposlizgowe, gtadkie,

- drzwi muszg mie¢ po stronie pchania zabezpieczenie przed zakleszczeniem sig,

- narozniki oraz krawedzie musza by¢ zaokraglone lub odpowiednio silnie sfazowane,

- umywalki w projektowanych toaletach dla dzieci montowa¢ na wys. 50 — 60cm
od posadzki (przedszkole)

- miski ustepowe w projektowanych toaletach dla dzieci (przedszkole) — wys. siedzenia
30 -35cm.

- temperatura wody nie moze przekracza¢ 40 stopni Celsjusza,

- umywalki powinny by¢ przygotowane do mycia pod biezaca woda, bez zamknigcia

- odplywu, najlepiej bez przelewu, wyposazone w armatur¢ jednouchwytowa,
nie nalezy przewidywac funkcji automatycznych, dzieci powinny uczy¢ si¢
odpowiedzialno$ci w kontakcie z wyposazeniem sanitarnym,

- ze wzgledow higieniczno - medycznych w przedszkolach nalezy stosowaé miski WC
z p6ika zamiast lejowych,

- w obszarach sanitarnych powinny si¢ znajdowa¢ wpusty podtogowe.

W salach zaje¢ dla dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy zamontowaé ostony
ochraniajace przed bezposrednim kontaktem grzewczym. Sale zaje¢ nalezy wyposazy¢ w meble
dostosowane do wymagan ergonomii — do wzrostu dzieci.

3) uklad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji,
a takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajgacych z wymaganych przepisami
szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdéw, o ktéorych mowa w art. 32 ust. 1
pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.
Kolorystyka elewacji zgodnie z rysunkiem elewacji.

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci.

a) Kubature.

Kubatura czg$ci rozbudowywanej ok. 596 m*
kubatura cze¢sci przebudowywanej ok. 22 m?



kubatura pozostalej czgsci istniejacej budynku ok. 3163 m’
kubatura budynku po rozbudowie i przebudowie tacznie ok. 3781 m’

b) Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia uzytkowa projektowanej czgsci po rozbudowie 128,58 m*
Powierzchnia uzytkowa czesci przebudowywane;j 4,15 m?

Pozostata powierzchnia istniejacego budynku 570,88 m’
Powierzchnia uzytkowa budynku po rozbudowie tacznie 703,61 m?

¢) Wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednice.
Wysokos¢ budynku po rozbudowie: 4,38m (niski)
dtugos¢ — 40,60m, szerokos¢ — 28,42m.

d) Liczbe¢ kondygnacji.
Jednokondygnacyjny.

5) Opini¢ geotechniczng oraz informacje¢ o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Zgodnie z czg$cig konstrukcyjna oraz opinig geotechniczng 1 dokumentacjg badan podtoza
gruntowego sporzadzong przez uprawnionego geologa pana Piotra Rézanskiego (firma Geo-Experts
spotka cywilna, ul. Wilefiska 44a m. 71, 94-011 L6dZ) warunki gruntowe okresla si¢ jak o ztozone 1
zakwalifikowano obiekt do drugiej kategorii geotechniczne;.

6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczb¢ lokali mieszkalnych
i uzytkowych.

Liczba lokali uzytkowych czgséci projektowanej (rozbudowa) — 6

Liczba lokali uzytkowych tacznie po rozbudowie i przebudowie — 39

7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczb¢ lokali mieszkalnych dost¢pnych dla osob niepelnosprawnych, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w
tym osob starszych.

Nie dotyczy.

8) Opis zapewnienia niezb¢ednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznoSci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.

Nie dotyczy.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz
wod opadowych,

Zaopatrzenie w wode — poprzez istniejace przylacza. Scieki sanitarne z projektowanej
rozbudowy odprowadzane bgda do projektowanej oczyszczalni §ciekow. Istniejaca cze$¢ bez zmian
— odprowadzenie $ciekéw do istniejacej oczyszczalni. Odprowadzanie wod opadowych w sposob
dotychczasowy — powierzchniowo.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,



Nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych, zapachow, pytowych i ptynnych.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
W trakcie uzytkowania budynku powstawaly beda jedynie odpady komunalne.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnoS$ci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie przewiduje si¢ powyzszych emisji.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym
rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac¢ ograniczenie lub
eliminacje wplywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odr¢bnymi przepisami.

Projektowany budynek nie bedzie oddziatywal negatywnie na Srodowisko przyrodnicze.
Projektowana rozbudowa na terenie juz utwardzonym.

10) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analiz¢ technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze zrédel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie

lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera si¢ calkowicie lub czesciowo
na energii z odnawialnych zrddel energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrédlach energii (Dz. U. z 2020r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i
1503), oraz pompy ciepla, okreslajacg:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieplej wody uzytkowej,

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j : 4 808 kWh/rok.

b) dostepne nosniki energii,

Dostgpnym no$nikiem energii jest energia elektryczna. Projektowana rozbudowa ogrzewana
bedzie w sposob dotychczasowy — pompami ciepta. Istniejacy zbiornik zewnetrzny gazu propan-
butan jest zbiornikiem obstugujacym wylacznie istniejaca w przedszkolu kuchnie.

¢) wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energie¢ do analizy poréwnawczej:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako polaczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
- System konwencjonalny:
Ogrzewanie : powietrzng pompg ciepta zasilang energig elektryczng
Przygotowanie cieptej wody : powietrzng pompa ciepta
- System alternatywny:
Ogrzewanie : gruntowa pompa ciepta zasilang energia elektryczng
Przygotowanie cieptej wody : gruntowa pompa ciepta
- System hybrydowy:
Ogrzewanie : ---
Przygotowanie cieptej wody : ---



d) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie,
- System konwencjonalny:

Koszty inwestycyjne : ok. 35 000 zt

Roczne koszty eksploatacyjne : 681,27 zl/rok
- System alternatywny

Koszty inwestycyjne : ok. 50 000 zt

Roczne koszty eksploatacyjne : 265,92 zl/rok
- System hybrydowy

Koszty inwestycyjne : ---

Roczne koszty eksploatacyjne: ---

e) wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

System konwencjonalny osiggngt wspolczynnik EP=24,46 kWh/m**rok, natomiast system
alternatywny osiagnat EP=9,55 kWh/m**rok. Inwestor wybrat system konwencjonalny ze wzgledu
na nizsze koszty inwestycyjne.

11) W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust.
7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

W  projektowanej instalacji goérnego zrodta ciepta kazdy z obiegow ogrzewania
podlogowego ma mozliwos¢ regulacji sitownikami termicznymi. Rozwigzanie takie pod wzgledem
technicznym realizuje si¢ poprzez montaz w szafce na rozdzielaczu, na kazdym obiegu odrebnego
sitownika. Sitownik regulujacy przeptyw czynnika jest polaczony elektrycznie z termostatem
pokojowym. Takie rozwigzanie umozliwia regulacje temperatury w kazdym pomieszczeniu lub przy
ograniczeniu ilosci sitownikéw w kazdej strefie.

Kolejnym rozwigzaniem jest zastosowanie na kazdym rozdzielaczu instalacji ogrzewania
podlogowego zaworu termostatycznego. Takie rozwigzanie umozliwiato by regulacje temperatury
poszczegblnych stref.

Ze wzgledéw ekonomicznych na etapie projektu zdecydowali§my si¢ na rozwigzanie
najnizsze w kosztach inwestycyjnych czyli bez automatycznej regulacji temperatury
w poszczegbdlnych pomieszczeniach lub strefach.

12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Rozbudowywana czg$¢ zostanie wyposazona w instalacje elektryczng, wentylacje

mechaniczng, zaopatrzona w wodg, odprowadzane bedg $cieki sanitarne 1 wody opadowe.

13) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji;

- powierzchnia wewnetrzna budynku po rozbudowie i przebudowie: ok. 770 m?
- wysokos¢ budynku (strefa): ok. 4,38m

- liczba kondygnacji: — 1

b) charakterystyke zagroienia poiarowego, w tym informacje o parametrach poZarowych
materialow niebezpiecznych poZarowo oraz zagroZeniach wynikajgcych 7 procesow
technologicznych, a takie w zaleinosci od potrzeb — charakterystyke pozarow przyjetych do celow
projektowych;



W pomieszczeniach zaktadu nie beda przechowywane materialy niebezpieczne pozarowo
wymienione w § 2 ust. 1 rozporzadzenia MSWiA (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), ktore ze
wzgledu na sposob skladowania, przetwarzania lub innego wykorzystania moga spowodowac
powstanie pozaru.

Substancjami palnymi wystepujacymi w projektowanym budynku sg elementy wystroju
pomieszczen (elementy drewniane i drewnopodobne, papier, tworzywa itp.).

¢) informacji o klasyfikacji poZarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uZytkowania;

Budynek po rozbudowie i przebudowie stanowi¢ bedzie strefe ZL II.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia do przebywania ponad 50 osob nie bedacymi ich
statymi uzytkownikami.

d) informacje o kategorii zagroienia ludzi oraz przewidywanej liczbie o0sob na kaZdej
kondygnacji, a takie w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na
zewngqtrz pomieszczen;

Projektowany budynek po rozbudowie 1 przebudowie stanowi¢ bedzie strefe ZL II.

Przedszkole pracuje 5 dni w tygodniu. W kazdej z sal przebywac bedzie maksymalnie 25
dzieci 1 2 opiekunéw.

W budynku w kazdej z sal zaje¢ dzieci (B.01, A.08, A.09, E.06) drzwi wyj$ciowe winny
otwierac si¢ na zewnatrz.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe;
Budynek objety w zakresie opracowaniem stanowi jedng strefe pozarowa

— Strefa ZL 11 o powierzchni ok. 770 m* czyli ponizej warto$ci dopuszczalnej wynoszacej do
8 000 m?.

f) maksymalng gestos¢ obcigienia ogniowego poszczegdlnych stref poiarowych PM wraz 2
warunkami przyjetymi do jej okreslenia;
Nie dotyczy.

g) informacje o klasie odpornosci poiarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozpriestrzeniania ognia przez elementy budowlane;
Strefa ZL II — Ustalono klas¢ odpornosci pozarowej ,,D”
Elementy obiektu powinny spetnia¢ co najmniej okreslone nizej wymagania:

— gloéwna konstrukcji nosna - R30

— konstrukcja dachu - nie stawia si¢ wymagan
— stropy - REI 30

— $ciany zewngtrzne -EI30

— $ciany wewnetrzne - nie stawia si¢ wymagan
— przekrycie dachu - nie stawia si¢ wymagan

Wszystkie elementy budynku musza by¢ nierozprzestrzeniajace ogien (NRO). Obudowa poziomych
drog ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz EI 15. W budynku stosowaé
materiaty do wykonczenia wngtrz z atestem trudnopalnosci, zakazuje si¢ stosowania materiatow ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

h) informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagroienia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem;
W budynku nie b¢da wystepowac strefy zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2011
- ,,Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe
i metodologia” .
W przestrzeni zewngtrznej znajduje si¢ zbiornik na gaz propan — butan o pojemnosci 4850 1
wokot, ktorego wyznaczono stref¢ zagrozenia wybuchem strefa 2 — w promieniu 1,5 m od
wszystkich kro¢cow nadziemnego zbiornika LPG. W promieniu 5 m brak rowow, studzienek



lub wpustow kanalizacyjnych.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,

uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci 0sob przebywajgcych w obiekcie;
Dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza przy jednym dojsciu 10m a przy dwoédch dojsciach
40m. Korytarz nie ma dlugosci przekraczajacej 50 m, ktorej przekroczenie wymaga stosowania
drzwi dymoszczelnych. Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie mniejsza niz 140 cm,
wysokos$¢ nie mniejsza niz 220 cm. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku prowadzacych z
korytarzy nie mniejsza niz 120 cm (wynosi 140 cm przy szerokosci skrzydia podstawowe drzwi nie
mniejszej niz 90 cm). Szerokos$¢ drwi ewakuacyjnych z pomieszczen nie mniejsza niz 90 cm, drzwi
po otwarciu nie zawezajg szerokosci drog ewakuacyjnych (zastosowano drzwi wyktadane).
Przejscie ewakuacyjne w obiekcie nie bedzie prowadzi¢ lacznie przez wigcej niz trzy

pomieszczenia.

J) informacje o doborze urzgdzen przeciwpoiarowych oraz innych instalacji i urzgdzen stuzqcych
bezpieczenstwu poZarowemu wraz 7 okresleniem zakresu i celu ich stosowania;

WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA:
W budynku, projektuje si¢ instalacje hydrantdow wewnetrznych @25 z wezem polsztywnym na
podstawie odrgbnego projektu branzowego uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych. Ustala si¢ maksymalny wydatek wody na 2 dm?3/s przy min. 0,2 MPa (dwa
dzialajace hydranty jednoczesnie).

PRZECIWPOZAROWY WYEACZNIK PRADU:

Obiekt z uwagi na kubature powyzej 1000 m®> wymaga zastosowania przeciwpozarowego
wylacznika pradu, ktéry zostanie zlokalizowany przy glownym wejsciu do budynku. Kable
zasilajgce przycisk wylacznika przeciwpozarowego posiadajg ciggtos¢ dostawy energii przez 90
minut — kable typu HDGs. Budynek nie wymaga stosowania systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO). Obiekt zostanie wyposazony w oswietlenie
awaryjne ewakuacyjne na korytarzach zgodnie z normg: PN-EN 1838: 2005 — ,,Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zataczenia drugiego zrddta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z
wyjatkiem zrédla zasilajacego o$wietlenie awaryjne.

Budynek nie wymaga stosowania systemu sygnalizacji pozarowej (SSP). W budynku nie jest
wymagane stosowanie dzwickowego systemu ostrzegawczego (DSO). Obiekt zostanie
wyposazony w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne zgodne z normami: PN-EN 1838: 2005 -
Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne, PN-EN 50172:2005 (U) - Systemy
awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego oraz PN-EN 60598-2-22 — Oprawy oswietleniowe.
Cze$¢ 2. Wymagania szczegdtowe. Dziat 22: Oprawy o$wietlenia awaryjnego.

WYPOSAZENIE W GASNICE:

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice proszkowe z proszkiem GP 4 (ABC) w iloci:
jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowe;.

Ponadto gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci:

a) przy wejsciach do budynkéw,

b) na korytarzach,

¢) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodetl ciepta (piece,
grzejniki).



Przy rozmieszczaniu i doborze ilo$ci gasnic powinny by¢ spetnione nastgpujace warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac czlowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych w tym
informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpoZarowych, nasadach umoZliwiajgcych
zasilanie urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach stuzqcych tym dziataniom, diwigach dla
ekip ratowniczych oraz prowadzgcych do nich dojsciach;
Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku na podstawie § 5 ust. 1
pkt. 1 oraz § 6 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. ,,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych”
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) wynosi 10 dm?/s. Zaopatrzenie realizowane bedzie w
oparciu o hydrant istniejagcy przy drodze gminnej w odleglosci ok. 73,77m oraz jeden
zlokalizowany na dziatce inwestora w odlegtosci 38,57m.

l) informacje o usytuowaniu 7 uwagi na bezpieczenstwo poZarowe w tym informacje o
parametrach wplywajgcych na odlegtosci dopuszczalne;
Budynek po rozbudowie 1 nadbudowie zlokalizowany bedzie
- od granicy nieruchomosci w kierunku:
wschodnim — 38,45m
zachodnim — ok. 3,50 m
potudniowym — ok. 33,47 m
pOlocnym — ok. 41,12 m
- do najblizszych zabudowan:
wschodnim — ok. 1,41 m do sgsiedniego budynku na terenie dziatki inwestora
zachodnim — ok. 3,30 m
poludniowym — ok. 12,03 m (do granicy lasu na terenie dziatki inwestora)

m) informacje o rogwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpoZarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w wrt. 6C pkt 1 lub 2 ustawy 7 dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym;

W projekcie nie przewiduje si¢ rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
pPrzeciwpozarowe;.

14) Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informacje o zgodzie na
odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o
ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2020r. poz. 961), jezeli zostaly wydane.

Projekt nie wymaga uzyskania odstepstwa od przepisow o ochronie pozarowe;.
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VI. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét.

Zakres robo6t catego zamierzenia budowlanego obejmuje.
- przygotowanie placu budowy,

- roboty ziemne — wykopy pod fundamenty

- ustawienie rusztowan,

- roboty betonowe 1 zelbetowe,

- roboty murowe i tynkowe,

- roboty zbrojarskie,

- roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie,
- roboty wykonczeniowe,

Obiekt realizowany bedzie w jednym etapie.

2. Wykaz istniejacych obiektéw podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.
Naniesienia.
W chwili obecnej dziatka przeznaczona pod zabudowe jest zabudowana i ogrodzona.

Przygotowanie dziatki do inwestycji.
Przed przystapieniem do inwestycji dziatke nalezy odpowiednio przygotowac.

Zasady bezpieczenstwa.

Ze wzgledu na fakt, Zze roboty budowlane prowadzone beda w czasie funkcjonowania
sasiadujacych budynkow teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob postronnych.
Pracownicy na budowie musza przej$¢ stosowne szkolenie BHP. Roboty budowlane musza by¢
prowadzone pod nadzorem 0s6b posiadajacych stosowne uprawnienia.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie.
- sktad materiatéw budowlanych,

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot.
- wejscie na teren budowy 0sob postronnych,

- wywrdcenie si¢ zle utozonej sterty materiatow budowlanych,

- porazenie pradem,

- obsunigcie si¢ ziemi podczas robot ziemnych — wykopy pod fundamenty 1 ewent. dét na wapno
gaszone,

- montaz konstrukcji stalowej,

- wywrdcenie si¢ niezabezpieczonego rusztowania,

- uszkodzenie ciata spadajagcym przedmiotem,

- upadek z wysokosci,

- upadek z wylanych, a niezabezpieczonych elementéw zZelbetowych,

- pozar przygotowanej masy bitumicznej (np. lepiku) na goraco,

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przy realizacji robdt
szczegolnie niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych, przy obstudze i konserwacji sprzetu
budowlanego zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach skladowych materialow
budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory posiada
kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska oraz uzyskat orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.



Przed przystapieniem pracownikéw do realizacji robodt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw przez uprawnionego specjaliste¢ w dziedzinie BHP (Dz.
Ust. Nr 62 poz. 285 z 1996r.).

6. Wskazania Srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwu przy wykonywaniu roboét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia.
- Ogrodzenie placu budowy winno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos¢ ogrodzenia min. 1,50m.
- Skladowiska materiatow budowlanych i1 urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposOb zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrocenia, zsunigcia lub rozsunigcia si¢
sktadowanych materialow i elementow.
- Opieranie sktadowanych materialow 1 elementow o ploty, stupy linii napowietrznych, budynki
wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.
- Przy sktadowaniu materiatow i1 elementoéw odlegltos$¢ stosOw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m — od ogrodzenia i zabudowan,

- 1,50 m — od zewnetrznej gtéwki szyny kolejowe;,

- 5,00m — od statego stanowiska pracy,
- Materiaty powinny by¢ skladowane w miejscu wyrownanym do poziomu.
- Materiaty drobnicowe powinny by¢ uloZzone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0m
dostosowane do rodzaju 1 wytrzymatosci tych materiatow.
- Stosy materiatéw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw.
- Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje mozliwo$¢ spadania z goéry przedmiotow lub
materialow. Nalezy oznakowac i ogrodzi¢ porgczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac
przedmioty lub materiaty — jednak nie mniej niz 6,0m. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢
na wysokos$ci nie nizszej niz 2,4m od terenu 1 ze spadkiem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace
przedmioty.
- Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy powinny
by¢ zabezpieczone przed dostegpem dla os6b niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak
rozmieszczone na placu budowy, aby odleglo$¢ od urzadzen zasilajacych byta jak najkrétsza i
nie wieksza niz 50,0m. Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane, 1
eksploatowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 normami. Prace zwigzane z
podiaczeniem, badaniem, konserwacjag 1 naprawg urzadzen elektrycznych powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
- W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy w pasie
terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szeroko$ci rownej trzykrotnej gltebokos$ci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu.
Teren przy skarpie wykopu nie moze by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych, o glebokosci wigkszej niz 1,0m nalezy umocnic.
- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania
nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Rusztowania inwentaryzowane
powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z
instrukcjg producenta. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan. Przy wykonywaniu robot
na wysokos$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg umocowang do
statych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan. Podloze
(grunt, konstrukcja itp.) na ktorym ustawia si¢ rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego stabilnos¢,
mie¢ zapewnione stale odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku. Rusztowanie
nalezy odpowiednio zakotwi¢. Rusztowanie na koztach nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami
norm panstwowych. Opieranie koztéw na ceglach i1 innych materiatach lub przedmiotach jest
zabronione. Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje



odgromowa. Prace na rusztowaniach przerwa¢ podczas gestej mgty, opadéw deszczu, $niegu,

gololedzi w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10m/s.
- Zrzucanie materialow, narzedzi 1 innych przedmiotow z wysokosci lub do wykopdéw jest

zabronione. Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania planu BiOZ.
Informacj¢ do planu BiOZ opracowano na podstawie wzoru — rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



Zdunska Wola, dnia 07.09.2022 roku

Oswiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci podlaczenia projektowanego obiektu
budowlanego do istniejacej sieci cieplowniczej

Nazwa zamierzenia budowlanego:
ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Adres obiektu budowlanego:
HENRYKOW

98-220 ZDUNSKA WOLA

Nazwa jednostki ewidencyjnej, obrebu ewidencyjnego, numery dziatek:

ZDUNSKA WOLA, OBR. HENRYKOW, DZ. O NR EWID. GRUNTOW 26/12, 190

Inwestor oraz jego adres:

ZGROMADZENIE ZAKONNE MALE DZIELO BOSKIEJ OPATRZNOSCI
- ORIONISCI — PROWINCJA POLSKA

UL. LINDLEYA 12

02-005 WARSZAWA

Ja nizej podpisany, S$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego
oswiadczenia, oswiadczam iz projektowana rozbudowa oraz przebudowa przedszkola nie posiada
mozliwo$¢ przylaczenia do miejskiej sieci cieptownicze;.

Jednoczes$nie zgodnie z art.7b Ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z
dnia 10 kwietnia 1997r. z p6zn. zm.) podmiot jest wyposazony w indywidualne Zrédlo ciepla —
pompa ciepla oraz gaz propan butan. W zwigzku z tym nie ma ekonomicznych warunkow
przytaczenia do sieci cieptowniczej 1 dostarczania ciepta do tego obiektu z sieci cieptownicze;j.
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