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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 44 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333. z pdzniejszymi zmianami )

sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu technicznego:

INWESTYCJA: ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
ADRES INWESTYCJI: Henrykow,98-220 Zdunska Wola, gm. Zduniska Wola, dz nr ewid. 26/12, 190
INWESTOR: Gmina Zdunska Wola Zgromadzenie Zakonne Mate Dzieto Opatrznos$ci — Orionisci

Prowincja Polska
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

0 sporzadzeniu dokumentacji, zgodnie z obowigzujacym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy

technicznej. Opracowanie zostato sporzadzone na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych :
Instalacje elektryczne:
PROJEKTANT:

mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska upr. bud. 67/01/WL

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Krzysztof Kardecki upr. bud. LOD/4422/PBE/20
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1. Podstawa opracowania.

1.1 Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie:
- podktaddw architektonicznych,
- wytycznych i uzgodnien z Inwestorem,
- warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
- obowigzujgcych norm i przepisow,
- wytycznych innych branz
1.2 Przedmiot opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem
- uziom otokowy i instalacja odgromowa
- projekt rozdzielni elektrycznych
- wewnetrzna linia zasilajgca
- projekt instalacji o$wietlenia ogéinego
- projekt instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- projekt instalacji gniazd wtykowych ogélnych
- zasilanie urzadzen branzy HVAC

- zasilanie urzadzen instalacji teletechnicznych

2. Zasilanie, agregat pradotworczy oraz wytacznik PWP

Projektowane odbiory w czesci rozbudowywanej zasili¢ nalezy z nowoprojektowanej rozdzielnicy RE zlokalizowanej zgodnie
z czgscig rysunkowa,

Projektowane odbiory w czesci przebudowywanej ( 1 pomieszczenie ) zasilié z istniejacej rozdzielnicy przedszkola z
wykorzystaniem dotychczasowych odbiordw.

Projektowana rozdzielnica RE zasilana bedzie z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej obiektu, ktéra podlega rozbudowie o
zabezpieczenie nowoprojektowanej wewnetrznej linii zasilajacej. Caty obiekt zasilony jest ze zlacza ZK-PPOZ, ktére wyposazone jest
w aparat petnigcy role przeciwpozarowego wytacznika pradu. Zadziatanie aparatu nie pozostawia wewnatrz budynku zadnego kabla
pod napieciem réwniez w nowoprojektowanej rozdzielnicy RE.

Projekt obejmuje réwniez w istniejacej czesci instalacii:

e rozbudowe istniejacego uktadu PWP w ztaczu ZK-PPOZ o dodatkowy przycisk zlokalizowany przy wejsciu
gtéwnym do rozbudowywanej czesci budynku
e rozbudowe istniejacego ztacza ZK-PPOZ o automatyczny uktad przetaczania na zasilanie rezerwowe z agregatu
pradotwdrczego
e komunikacje nowoprojektowanego uktadu SZR z istniejacy instalacjg fotowoltaiczng ( wytaczenie instalacji na czas
pracy rezerwowej z agregatu)
W trybie pracy rezerwowej obiekt bedzie posiadat zasilanie z nowoprojektowanego agregatu, ktorego praca w trakcie pozaru poprzez
zadziatanie PWP zostanie przerwana tak aby w czasie zasilania rezerwowego nie pozostawi¢ wewnafrz zadnego kabla pod

napieciem.

3. Rozdzielnica elektryczna

Rozdzielnice elektryczna wykonaé jako p/t wiszaca, wyposazong w:
a. listwe przytaczeniowg PE: 36 otwory od 1,5 do 10mm? i 2 otwory 35mm?
b. listwy przytaczeniowe N



c. wsporniki montazowe TH35

d. ostony

e. drzwi profilowane wyposazone w zamek z kluczem

f. kieszenie samoprzylepne na dokumentacje

h. wsporniki do montazu kanatéw grzebieniowych Lina 25 w poziomie
Pola rozdzielnicy:

a. pole zasilajace z wytacznikiem gtéwnym i wyzwalaczem wzrostowym
b. pole sygnalizacji napiecia

c. ochrona przepieciowa

d. pola odptywowe dla aparatury modutowej

e. pola odptywowe z roztacznikiem bezpiecznikowym

f. pola sterowania o$wietleniem zew wyposazone w zespot przekaznikow!/ stycznikow/ wytacznikéw astronomicznych.

Aparaty zabezpieczajace i taczeniowe: wytgczniki nadpradowe samoczynne modutowe o zwarciowej zdolnoSci taczeniowej
6kA i pradzie znamionowym wg obcigzenia. Wytaczniki roznicowopradowe o pradzie znamionowym 25A i 40A, prad znamionowy
réznicowy 30mA, napiecie znamionowe 230V/400V~,50Hz, o charakterystykach AC. Roztaczniki bezpiecznikowe 3p oraz roztaczniki
izolacyjne. Zespdt stycznikow i wytacznikéw zmierzchowych sterowania o$wietleniem zewnetrznym

Po zamontowaniu tablic nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty modutowe dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- podtaczyé obwody zewnetrzne

- podtaczyé przewody ochronne

- zainstalowa¢ ostony

- dotgczy¢ schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykonawczej z aktualnymi pomiarami podpisanymi przez kierownika prac z

podaniem numeru uprawnier wykonawczych i pomiarowych.

4. Kable i przewody

Przewody i kable instalacji elektrycznych uktada¢ w tynku. Przewody musza byé utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na
naprezenia. PrzejScia przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione w przepustach rurowych. Przepusty o $rednicy ponad 4cm dla

ktérych wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci $ciany lub stropu.

5. Oswietlenie ogélne i zewnetrzne

Do o$wietlenia nalezy zastosowa¢ oprawy wyposazone w LED-owe zrédta $wiatta. Minimalne wymagane natezenie o$wietlenia w
salach lekcyjnych 500Ix przy réwnomiernosci >0,6. Oprawy montowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong wraz z urzadzeniami.
Wykorzysta¢ wszystkie fabrycznie przewidziane punkty montazowe, uszczelki itp. Natezenie o$wietlenia:

e  Sale zaje¢ 500Ix.

o  Korytarze i komunikacja 100-200Ix.

o Hall wejsciowy 400Ix
Wspdtczynnik oddawania barw zrodet Swiatta Ra>85.

Temperatura barwowa Swietléwek 3000K [tazienki i pomieszczenia socjalne] oraz 4000K [pozostate].



6. OSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego. O$wietlenie
awaryjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie. Przetaczenie obwodow zasilajacych
powinno nastapi¢ za przeciwpozarowym wyltgcznikiem pradu. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wymaganej jest na drogach
ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie $wiattem sztucznym. W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m, $rednie
natezenie o$wietlenia na podifodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1,0 Ix, a na centralnym
pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi co najmniej 50 % podanej wartosci. W poblizu hydrantéw
wewnetrznych, gasnic oraz nad przyciskami PWP pionowa warto$¢ natezenia oswietlenia 5Ix nad tym elementem. Oprawe
o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy zamontowa¢ réwniez w WC dla oséb niepetnosprawnych oraz nad drzwiami ewakuacyjnymi na
zewnatrz budynku. Stosunek max. natezenie oswietlenia do min. natezenia o$wietlenia nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Wysokos¢
montazu opraw o$wietlenia ewakuacyjnego co najmniej 2 m nad wykoriczong posadzkg (max. wg zalecer producenta opraw

o$wietlenia ewakuacyjnego). Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

7. Instalacja gniazd wtykowych ogoélnych i osprzet.

Gniazda wtykowe ogoine montowa¢ na wysoko$ci 0,4m od podtogi w salach, pom. biurowych i korytarzach oraz 1,4m w fazienkach i
pomieszczeniach socjalnych. Laczniki na wysokosci 1,4m nad podtoga. W tazienkach i pomieszczeniach socjalnych osprzet szczelny
IP44 w pozostatych IP20.

8. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytaczenie zasilania. W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym nalezy taczyC zaciski ochronne aparatéw i urzadzen z wydzielong zytq ochronng PE instalacji.
Wykona¢ instalacje gtéwnych potaczen wyrdwnawczych taczac bednarkg ocynkowang FeZn 30x4mm wszystkie instalacje metalowe,
koryta kablowe, metalowe schody, zaciski uziemiajace aparatow. Instalacje potaczeri wyrdwnawczych potaczyé z zyta ochronng

instalaciji elektrycznej wewnetrznej w rozdzielniach. Wodomierze zbocznikowaé.

9. Ochrona przeciwpozarowa

Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odpornosci pozarowej i obcigzenia ogniowego budynku podano w tomie -
LARCHITEKTURA". W zakresie instalacji elektroenergetycznych nastepujace parametry i cechy projektowanych instalacji i urzadzen
wplywaja na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiadaé atesty stosowalno$ci w budownictwie B, przewody
elektryczne musza mieé izolacje o napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napigciu znamionowym 1000V

b) przy wejsciu gtbwnym we wnece zamykanej przeszklonym drzwiczkami, zaplombowanej szafki, bedzie umieszczony
doprojektowany wytgcznik sterowniczy umozliwiajacy reczne wytgczenie napiecia, wytacznik ten bedzie trwale oznaczony widocznym
napisem: ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZANIK PRADU”

c) na wypadek zaniku napiecia bedg Swiecity sie oprawy oSwietlenia awaryjnego  (bezpieczenstwa, ewakuacyjnego i kierunkowego),
zasilane z wtasnych baterii min. 1h

d) przejscia przewoddw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy szczelnos¢, z uzyciem Srodkow
ognioodpornych, np.: HILTI, w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej przedzieleniom pozarowym.

Skuteczno$é¢ i kompletno$¢ systemu ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem przed przekazaniem instalacji uzytkowania. Protokét z
pomiaréw podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy zamie$ci¢ w dokumentacji powykonawczej i przekazaC wiascicielowi

[inwestorowi].



10. Ochrona od przepieé

W celu ochrony od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych zaprojektowano w rozdzielniach uktad ochronnikéw. Urzadzenia

montowac na szynach zbiorczych rozdzielnic. Przewidziano ochrone klasy B+C.

11. Instalacja odgromowa

Na rozbudowywanej cze$ci budynku zaprojektowano instalacje odgromowa jako typowg, wykonang w oparciu o elementy
instalacji piorunochronnej, np. prod. Elektromontazu.

Na dnie wykopu fundamentowego wokét budynku utozy¢ uziom wykonany ptaskownikiem FeZn 25x4. Instalacje odgromowa na dachu
budynku tj. zwody poziome, oraz potaczenia z nimi wszystkich elementéw metalowych wystepujacych na dachu wykonaé drutem FeZn
@ 8. Jako przewody odprowadzajace wykona¢ zwody drutem FeZn @ 8 lub bednarki FeZn 30x4.

Instalacje odgromowa i uziemiajaca na projektowanej czesci potaczy¢ z odpowiednimi instalacjami w istniejacej czesci

12. Instalacja potaczenia wyréwnawcze

Przewidziano wykonanie instalacji uziemiajacej ptaskownikiem ocynkowanym stalowym FeZn 30x4mm, do ktérego nalezy podigczy¢:
a. metalowe obudowy rozdzielnic
b. szynyPEIiN

stalowe rurociggi instalacji wody, CO i gazu [za pomocg obejm uziemiajacych skrecanych]

o o

metalowe obudowy urzadzen wentylacji i klimatyzacji
metalowe koryta kablowe.
f.  Metalowe elementy schodoéw
W obudowie rozdzielnicy wykona¢ gtéwna szyne wyréwnawcza, ktorg nalezy trwale mechanicznie i elektryczne potaczy¢ z uziomem

otokowym. W pomieszczeniach wilgotnych [toalety, socjalne] nalezy zamontowaé szyny wyréwnawcze lokalne w obudowie.

13. Oswiadczenie 0 mocy zaméwionej w obiekcie

Oswiadczam, iz moc zamébwiona w obiekcie jest wystarczajaca na pokrycie zapotrzebowania po projektowanej rozbudowie budynku

14. Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy
uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuije:

e pomiar rezystancii izolacji instalacii

e pomiar rezystancii izolacji odbiornikdw

e pomiar impedanciji petli zwarcia

e pomiar rezystanciji uziemien

e pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;

15. Rozbudowa istniejacych systemow teletechnicznych
Projekt przewiduje rozbudowe istniejacych systemow teletechnicznych tj.:
e instalacje systemu kontroli dostepu
e instalacje monitoringu wizyjnego
e instalacje systemu domofonowego
o instalacje systemu sygnalizacji wtamania i napadu
e instalacje okablowania strukturalnego

Rozmieszczenie nowoprojektowanych elementéw systemdw podlegajacych rozbudowie pokazano w czesci rysunkowej.



Dobor elementéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ pod katem kompatybilno$ci z istniejacymi cze$ciami instalacji.

Instalacje rozbudowa¢ zachowujac topologie, funkcjonalno$é, parametryzacje oraz uprawnienia w systemie.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci nalezy uwzgledni¢ rozbudowe istniejacych elementdéw systemow teletechnicznych o dodatkowe

urzadzenia aktywne, wigksze obudowy, dodatkowe nie mozliwe do okreslenia na etapie projektu elementy.

16. Informacja dotyczaca BIOZ
ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W catym projektowanym obiekcie wystepujg nastepujace elementy robét elektrycznych:

- oSwietlenia ogdlnego,

- gniazd wtyczkowych 230V,

- zasilania urzadzen technologicznych,

- ochrony od porazen,

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAt KI MAGACE STWARZAC ZAGROZENIA

Istniejace linie kablowe dla zasilania projektowanego obiektu nie stanowig przy prawidtowej eksploatacji zagrozenia dla $rodowiska i

przebywajgcych w ich poblizu ludzi. Linie sg odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkéw $rodowiska naturalnego. Prace
zwigzane z budowa linii nalezy prowadzi¢ wytacznie w stanie beznapieciowym. Do wykonania inwestycji nalezy stosowac wytacznie
materialy posiadajace atesty lub certyfikaty dopuszczajace ich stosowanie na terenie Polski. Wykopy w zblizeniu z istniejacq
infrastrukturg podziemna nalezy wykonywac¢ recznie, z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Po zakonczeniu robét pas terenu objety
pracami ziemnymi nalezy przywrdci¢ w zakresie naprawy nawierzchni do stanu pierwotnego.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas probnych zataczen napigcia.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- nalezy przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie obowigzujacych przepiséw BHP

- osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny
posiada¢ zaswiadczenie kwalifikacyjne
SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

- przy pracach na wysokos$ci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki

bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wytaczeniu
tych urzadzen i sprawdzeniu wytgczenia

- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z
obwoddw posiadajacych zabezpieczenia réznicowo pradowe oraz winny by¢
zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i 0s6b niepowotanych.

- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢

bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

17. Spis rysunkow

E1 - Rzut parteru

E2 — Rzut dachu

E3 — Schemat ideowy rozbudowy ztacza ZKP-POZ
E4 - Schemat ideowy rozdzielni RE



