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PRZEDSZKOLA

ARCHITEKT  PIOTR  KACZMAREK
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UWAGA!!!
Część rysunkową należy rozpatrywać łącznie z opisami. Nie należy
odmierzać wymiarów z rysunku. Przed przystąpieniem do prac
budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. Wszelkie
wątpliwości należy konsultować z projektantem. Odstępstwo od rozwiązań
 projektowych stanowi naruszenie praw autorskich. Projekt należy
realizować zgodnie ze sztuką budowlaną.
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MGR INŻ. ARCH. PIOTR KACZMAREK

SKALA 1:100

Projektant

98-220 Zduńska Wola, ul.MURARSKA 8, tel. 531 521 709, kom. 500 258 102

Sprawdzający NR/1/R-194/ŁOIA/04

świetlik
dachowy

świetlik
dachowy

W
ENT.

MECH.

świetlik
dachowy

WENT.
MECH. WENT.

MECH.

PRALKA

szafa na środki
czystości

Otwory
wentylacyjne

w stropie

Otwory
wentylacyjne

w stropie

W
E

N
T

.
M

E
C

H
.

natrysk

wyleweka
do natrysku

Lodówka
na

mleko

odprowadzenie
wody
pod nawierchnią

20A

12

SZAFKA

odprowadzenie
wody
pod nawierchnią

SZAFKA

TABORET
GAZOWY

SZAFKA SZAFKA

2x KUCHNIA GAZOWA

SZAFKA

SZAFKA

PIEC
KONWEKCYJNO

PAROWY SZAFKA

Mała
zamrażarka

WÓZKI KELNERSKIE SZAFA NA GARNKI

WPUSY HIGIENICZNY
GAZOSZCZELNY

WPUSY HIGIENICZNY
GAZOSZCZELNY

2,
9

3
° 

- 
5,

1
%

2x
1

5
x3

5

1

W
Y
J
Ś
C
IE

E
W
A
K
U
A
C
Y
J
N
E

WYJŚCIE

EWAKUACYJNE

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

C
Z

Ę
Ś

Ć
 IS

T
N

IE
JĄ

C
A

C
Z

Ę
Ś

Ć
 IS

T
N

IE
JĄ

C
A

C
Z

Ę
Ś

Ć
P

R
Z

E
B

U
D

O
W

Y
W

A
N

A
C

Z
Ę

Ś
Ć

 IS
T

N
IE

JĄ
C

A

WC

terakota

A.07

D.13

sala dla 25 dzieci
przedszkole

E.06

E.05

E.03 E.04

E.01

HP

styropian
do usunięcia

E. PRZEDSZKOLE

KOMUNIKACJA

PRZEDSIONEK

wykładzina PVC

E.01
wykładzina PVC

E.03

wykładzina PVC
E.02

wykładzina PVC

TERAKOTA

E.04

E.05 ŁAZIENKA

SZATNIA

POMOCE DYDAKTYCZNE

E.02

wykładzina PVC
E.06 SALA PRZEDSZKOLNA

LEGENDA:

C
Z

Ę
Ś

Ć
 P

R
O

JE
K

T
O

W
A

N
A

RAZEM:  128,58 m2

Projektowane ściany i przemurowania

Wyburzenia

1 2

A

B

C

D

E

F F

A

A

Granica opracowania

UWAGA: POZIOM ZERO PROJEKTOWANEJ
CZĘŚCI DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO POZIOMU PRZEDSZKOLA
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POW. UŻYTKOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ:
575,03 m2 - 4,15m2 = 570,88 m2

POW. UŻYTKOWA
CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ: 128,58 m2

POW. UŻYTKOWA
BUDYNKU PO ROZBUDOWIE: 703,61 m2

POW. PRZEBUDOWYWANEJ CZĘŚCI: 4,15 m2
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