Domekt CF 250 F

komfovent

Maksymalny strumien powietrza (m*/h) 295 - \__\
Masa (kg) 52
Napiecie znamionowe (V) 1~230
Maksymalny prad obcigzenia (A) 83 //‘\
Sprawnos¢ temperaturowa 86 —_— .
odzysku ciepta (%)
Znamionowy przeptyw powietrza (m%/s) 0,0574 -
Znamionowa réznica cisnienia (Pa) 50
JPM (W/(m*/h)) 0,29
Wymiary filtréw BxHXL (mm) 265x250%x46 I
. C— «
Pobér mocy przez naped wentylatora 32
przy przeptywie znamionowym (W)
. [(—
Pobér mocy przez naped wentylatora 89 L
przy przeptywie maksymalnym (W) [
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / At (°C) 05/6,7
3
Moc wstepnej nag. el. (kW) / At (°C) 1/13,4 29‘5. m'/rh
Automatyka C6.1/6.2 6.1 6.2
Wymagana przestrzen do obstugi (mm) 300
Dane akustyczne Sprawno$¢ temperaturowa
Poziom hatasu $rednio wazony L,,, dB(A) Zima Lato
przy przeptywie znamionowym Temperatura zewnetrzna (°C) 23 -15 -10 -5 0 25 30 35
Wiot nawiewu 53 Temp. za odzyskiem ciepta (°C) 16,1* 17,0 17,0* 17,0 179 226 23,5 244
Wylot nawiewu 65 ]
- Dla temperatury wewnetrznej +22°C, 20% RH
Wiot wywiewu 54 * Obliczenia z uwzglednieniem pracy nagrzewnicy wstepne;j.
Wylot wywiewu 65
Obudowa 46
Cisnienie akustyczne srednio wazone Ly, dB(A) Wersja prawa (R1)
pomieszczenie izolowane standardowo, 10 m?, Widok od strony rewizyjnej
odlegtosc¢ od zrédta hatasu — 3 m.
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Akcesoria (str. 123)
Przepustnice z sitownikami AGUJ-M-160+LF230/LM230 PPU PPU-HW-3R-15-0,4-W1

A/D  AGS-160-50-600-M

Zawor 2-drogowy /nagrzewnicaw. VVP47.10-0,4

Thumiki akustyczne
B/C  AGS-160-50-900-M

Chtodnica wodna DCW-0,2-1 / DHCW-160

Nagrzewnica wodna DH-160

Zawor 2-drogowy /chtodnicaw.  VVP47.10-1,6

W ramach dalszego doskonalenia produktéw UAB KOMFOVENT zastrzega sobie prawo modyfikowania parametréw roboczych i rozmiaréw oferowanych urzadzen wentylacyjnych.
Wszystkie parametry mozna zweryfikowac w programie doborowym DOMEKT. Jezeli dane na wykresie nie pokrywaja sie z otrzymanymi w programie doborowym, nalezy przyja¢ dane z programu.
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