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OPIS TECHNICZNY

projektu instalacji wod. — kan., c.0., gazu propan-butan oraz wentylaciji
mechanicznej w rozbudowanej czesci budynku przedszkola w Henrykowie gm.
Zdunska Wola dz. nr ew. 26/12, 190.

1. Podstawa opracowania

- zZlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego instalacji wod. —
kan., c.0. gazu propan-butan oraz wentylacji mechanicznej,

- uzgodnienia szczego6towe z inwestorem,

- podktady budowlane opracowane przez architekta,

- aktualnie obowigzujgce przepisy i normy oraz przepisy szczegbdtowe.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wod. — kan. uzytkowej, wody p.poz.,
c.0., gazowej propan-butan, wentylacji mechanicznej na potrzeby projektowane;
rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola.

3. Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Woda zimna do projektowanego budynku doprowadzona bedzie z przytgcza
wodociggowego z sieci wg odrebnego opracowania. Scieki sanitarne odprowadzone
do projektowanej oczyszczalni sSciekédw. Ogrzewanie budynku przewidziano
centralnie ze zrédtem w postaci powietrznej pompy ciepta wspomaganej kottem
gazowym propan-butan z projektowanej butli naziemnej. Wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna z rekuperacja.

3.1. Instalacja wody uzytkowej

Doprowadzenie wody zimnej i cieptej uzytkowych do projektowanego wezta
sanitarnego nalezy zrealizowac z istniejgcych instalacji w istniejacej czesci budynku.

Instalacje wodociggowg wewnetrzng projektuje sie z rur i ksztattek
polipropylenowych PP-RCT na cisnienie PN16 bar np. firmy ASPOL FV, taczonych
metoda zgrzewania polidyfuzyjnego. Przewody instalacji wodnej nalezy prowadzi¢ w
posadzkach w warstwie izolacji termicznej. Podejscia natomiast pod poszczegdine
przybory sanitarne w zakrytych bruzdach $ciennych. Przy przejsciach przez
przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne.

Srednice przewodéw i podejsé doptywowych dobrano zgodnie z normg PN-
92/B-01706. Szczegdty dotyczace $rednic i prowadzenia przewodéw pokazano w
czesci rysunkowe;.

|zolacja termiczna:

- przewody wody zimnej prowadzi¢ w karbowanej rurze ochronnej typu
peszel,

- przewody wody cieptej prowadzi¢ w otulinie typu Thermaflex FRZ grubo$¢
$cianki 9 mm — w posadzkach, 13mm — po zewnatrz przegréd, z
zabezpieczeniem ztgcz tasma.



Gotowa instalacje nalezy poddaé¢ probie cisnieniowej na cisnienie 0,9 MPa .
Probe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 r., Zeszyt nr 7,
a nastepnie przeptukaé, przechlorowaé podchlorynem sodu o stezeniu 3% w czasie
24 godzin i po ponownym przeptukaniu prébki oddac¢ do badania bakteriologicznego.

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana w istniejgcym pojemnosciowy
podgrzewacz z wezownicg zasilana z powietrznych pomp ciepta.

Z uwagi na przeznaczenie rozbudowywanej czesci budynku na pobyt dzieci
instalacje cieptej wody do sanitariatu zasili¢ z istniejgcej instalacji wyposazonej w
termostatyczny zawdr mieszajgcy ograniczajgcy temperature wody do 43°C.
Dodatkowo w natrysku nalezy zamontowaé termostatyczng baterie natryskowg z
nastawg max temperatury cieptej wody 38°C.

Obliczenia hydrauliczne

Zestawienie punktéw czerpalnych i normatywnych wyplywéw wody
Lp. Punkt czerpalny llos¢ Wyptyw Wyptyw normatywny
normatywny catkowity qn [dm3/s]
1. |Bateria umywalkowa z mieszaczem 4 0,3 1,2
2. |Bateria zlewozmywakowa z mieszaczem 0,3
3. |Bateria natryskowa z mieszaczem 1 0,3 0,3
4. |(Zawor czerpalny %2 0,15
5. |Pluczka zbiornikowa w-c 3 0,13 0,39
6. |Zawor pisuarowy 0,1
1,89

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706

q = 0,4*(Zq1)*** + 0,48 = 0,4*(1,89)>°* + 0,48 = 1,04 dm3/s = 3,76 m%/h.

Na podstawie wynikow badan instalacji hydrantowej wykonanych dn. 23.07.2021 r.
przez BUDPOZ S.C. Roman Rogalski Renata Rogalska 98-200 Sieradz ul. Ztote;
Jesieni 6 najmniejsza wydajnos¢ wodna na badanych trzech hydrantach DN25
wyniosta 1,40 dm®s przy ci$nieniu dynamicznym 0,40 MPa. Z uwagi ha powyzsze
parametry istniejgcej instalacji wody zimnej w budynku SA wystarczajgce dla
projektowanej instalacji wody uzytkowej i wody p.poz.

3.2. Instalacja wody p.pozarowej

Istniejgca czes¢ budynku przedszkola wyposazona jest w hydrantowg
instalacje wody do celéw p.poz. Projektowany hydrant HP25 w rozbudowywanej
czesci budynku nalezy wigczy¢ do istniejgcej instalacji w gtéwny poziom o przekroju
rury DN50 mm.

Hydrant nalezy zawiesi¢ na scianie tak aby zachowa¢ wysokosci 1,35 m zaworu nad
posadzka, w taki sposob aby zabezpieczy¢ powierzchnie budynku przypadajacg na
dany hydrant, zasiegiem z weza o dtugosci 30 m. Niezbedny zestawy hydrantéw



wraz z kompletnym wyposazeniem zgodnie z PN-EN 671-1 oraz certyfikat wydany
przez ICNBOP.

Instalacje rurociggowg wody p.poz. nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych ze szwem, gwintowanych typu $redniego zgodnie z wymaganiami
PN-H-74200/1998. Rury tgczy¢ za pomoca ksztattek gwintowanych z uszczelnieniem
potgczen konopiami i pastg uszczelniajgca. Zaleca sie izolacje przewoddéw stalowych
otulinami izolacyjnymi typu K-flex z uwagi na mozliwos¢ roszenia sScianek
zewnetrznych.

Szczegdty dotyczace $rednic i prowadzenia przewodow pokazano w czesci
rysunkowe;.

Probe szczelnosci wykonac jak instalacji wody uzytkowe;.

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac z rur PCV kielichowych tgczonych na
wcisk, uszczelnionych uszczelkg gumowg. Wszystkie odcinki poziome prowadzone
pod posadzka w gruncie nalezy wykona¢ z rur kanalizacji zewnetrznej np. SN2,
reszte instalacji z rur kanalizacji wewnetrznej. Podej$cia kanalizacyjne pod
poszczegllne przybory nalezy prowadzi¢ w zakrytych bruzdach Sciennych, lub po
Scianach mocowanych na metalowych zawiesiach systemowych do tego celu
przewidzianych.

Przewody rozprowadzajgce poziome prowadzone w ziemi pod posadzka
nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku gr. 15-20 cm. Wszystkie odcinki poziome
nalezy uktada¢ ze spadkiem 2,5%-3,0% (szczeg6ty w czesci graficznej). W
zaznaczonych miejscach wyprowadzi¢ piony odpowietrzajgce ponad dach i
zakohczy¢é wywiewkami. Przy przejsciach przez przegrody budowlane zastosowaé
tuleje ochronne. Na pionach kanalizacyjnych w najnizszych punktach zamontowac
elementy rewizyjne.

Projektowang instalacje nalezy wigczy¢é do istniejgcej instalacji doziemnej
wyprowadzonej do istniejgcej oczyszczalni sciekédw. Dodatkowo projektuje sie drugg
oczyszczalnie $ciekdw potgczong réwnolegle z istniejaca.

Obliczenia instalacji kanalizacyjnej odptywu z przyborow sanitarnych

g=050Q/AW. [dm%/s]

Réwnowaznik odptywu AW wynosi :

- miska ustepowa 2,5 -3 szt.
- pisuar 0,5 -0 szt.
- umywalka 0,5 -4 szt.
- natrysk 0,5-1 szt.
- zlewozmywak 1,0 — 0 szt.

Catkowity przeptyw obliczeniowy $ciekow bytowych :

g=050/> AW [dm¥/s]

g =0,50/10,0 [dm%/s]
g =1,58 [dm%/s]



Parametry doboru oczyszczalni :

- 50 dzieci przedszkolnych x 0,02 kg BZT5/d = 1 kg BZT5/d
- 5 personel 0,02kg BZT5/d = 0,1 kg BZT5

> =1,1 kg BZT5/d — dobdér oczyszczalnia dla 50 RLM do 10m3/d

W oparciu o powyzsze dobrano oczyszczalnie w technologii ztéz obrotowych
produkcji Bioset typu Roto SET R50 o przeptywie dobowym nominalnym — 10 m*/d.
Parametry oczyszczalni wg zatgczonej karty Kkatalogowej. Odprowadzenie
oczyszczonych sciekéw do gruntu nalezy wykona¢ poprzez drenaz rosaczajgcy. Dla
powyzszej oczyszczalni i warunkdéw gruntowo — powierzchniowych proponuje sie
zastosowaé drenaz w postaci pakietéw typu PRO-2R Wobet Hydret rozstawionych
rzedowo w odlegtosci 1,5m miedzy osiami. Pod pakiety nalezy ponadto zastosowac
15-20 cm warstwe zwiru ptukanego wielkosci 16-32 mm na catej powierzchni poletka
rozsgczajgcego oraz obsypa¢ roéwniez pakiety z boku. Wielkos¢ poletka
przedstawiono na planie zagospodarowania zatgczonym w czesci architektonicznej
opracowania.

Do oczyszczalni nalezy doprowadzi¢ zasilenie elektryczne zgodnie z DTR
urzadzenia. Lokalizacja oczyszczalni na terenie dziatki w/g zatgczonego w czesci
architektonicznej planu zagospodarowania terenu.

Montaz oczyszczalni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu
dostarczong przez producenta oraz nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane.

Z uwagi na usytuowanie reaktora oczyszczalni i zagtebienie doptywow
sciekbw do istniejgcej oczyszczalni projekiuje sie dodatkowo przepompownie
$ciekéw szarych np. produkciji Wobet Hydret typu P100/4,0m HDPE z pompa Ebara
DW VOX 200 1,5kW/3,3A oraz drugg takg sama pompg rezerwowg 0 nominalnej
wydajnosci 100l/min przy wysoko$ci podnoszenia 12,5m.

Zewnetrzna instalacja wod-kan

Instalacje kanalizacji sanitarnej doziemnej swobodnego odptywu wykonac z
rur @160x4,7 mm PCV-U SN8, kielichowych tgczonych na wcisk, uszczelnionych
uszczelkg gumowg. Przewdd ttoczny sciekdéw wyknaé z rur @63 PEHD PN10.
Przewody grawitacyjne uktada¢ ze spadkiem 1,5 - 2,5% w kierunku istniejgce;j
przepompowni. W istniejgcej studzience rewizyjnej o rzednej wysokosciowej dna
182,48 m n.p.m. wykona¢ szczelne zamkniecie wiazu pozostawiajgc studzienke jako
poziomy element rewizyjny wewnagtrz budynku.

Istniejgce przytgcze wody w63 PEHD nalezy przebudowac tak aby rurocigg
przebiegat po za projektowana rozbudowa. Przeniesienie rurociggu nalezy uzgodni¢
na etapie wykonawczym z gestorem sieci wodociggowej. Projektowang trase
przebudowy przytgcza pokazano na projekcie zagospodarowania terenu zatgczonym
w czesci architektonicznej opracowania.

Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm i obsypce
piaskowej 15 cm nad wierzch rury. Grunt zageszcza¢ warstwami co 30 cm ubijarkg w
sposOb bezpieczny dla rur. Po utozeniu i zageszczeniu obsypki nalezy dokonczyé
zasypywanie rurociggu przy uzyciu gruntu piaszczystego lub pospétki o ziarnach
niewiekszych niz 20 mm zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t ziemnych.



Nie wolno uzywaé mechanicznego sprzetu do ubijania, jesli gtebokos$¢ pokrycia rury
wynosi mniej niz 0,5 m liczac od wierzchu rury. Przy zagtebieniu wierzchu rury
<1,0m, rurocigg ociepli¢ warstwg zuzla gr. 0,4m. Wykopy pod rurociggi wykonaé
sprzetem mechanicznym. W miejscach trudno dostepnych oraz w okolicach
wystepowania przewidywanego uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonywac
recznie. Wykopy mechaniczne wykonac jako szerokoprzestrzenne ze sktadowaniem
ziemi obok wykopu. Wykopy reczne za $cianami pionowymi zabezpieczyé
szalowaniem pionowym ciggtym. Szerokos¢ wykopu 80 cm. Nadmiar wydobytego
gruntu wynikajacy z zastosowania podsypki i zasypki wywiez¢ we wskazane przez
inwestora miejsce.

Przy pracach ziemnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

3.4. Instalacja c.o.

Projekt instalacji c.0. opracowano na podstawie norm cieplnych i przepiséw w
zakresie obliczania wspétczynnikbw przenikania ciepta, strat ciepta oraz
obliczeniowych temperatur zewnetrznych i wewnetrznych.

Zapotrzebowanie ciepta wyliczono przy zatozeniu temperatury zewnetrznej —
20°C (lll strefa klimatyczna) oraz w pomieszczeniach — utrzymywanie temperatur
normatywnych. System ogrzewania zamkniety, dwururowy z rozdziatem dolnym —
instalacja c.o. zasilona z istniejgcej kottowni z kaskadg powietrznych pomp ciepta
zlokalizowanej w istniejgcej czesci budynku. Parametry czynnika grzewczego
instalacji podtogowej 35/30 °C.

Projektowane zapotrzebowanie ciepta.

- Na potrzeby centralnego ogrzewania : Qco=8012W

Straty ciepta przez wentylacje do pokrycia przez elektryczne nagrzewnice central
wentylacyjnych :

Zrodlo ciepla.

Zrédtem ciepta do c.o. i c.w.u. bedzie istniejgca kaskada powietrznych pomp
ciepta typu Aquarea T-CAP 16 Split w ilosci 3 szt. prod. Panasonic. Dla pokrycia
dodatkowego zapotrzebowania do c.o. rozbudowywanej czesci budynku projektuje
sie dotozenie do istniejgcej kaskady jednej jednostki typu Aquarea T-CAP 9 Split
prod. Panasonic nominalnej mocy grzewczej 9,0kW.

Pompa ciepta poprzez regulacje jakosciowg zasila bezposrednio instalacje

ogrzewania podiogowego. Regulacja polega na wykorzystaniu regulatora
pogodowego z czujnikiem temperatury zewnetrznej zamontowanym od strony
pétnocnej budynku w miejscu zacienionym, bilansujgcego energie z priorytetem
produkcji cieptej wody uzytkowej.
Priorytet produkcji cieptej wody uzytkowanej zgodnie z czujnikiem temperatury przez
zawér 3-drogowy. Po natadowaniu zbiornika cieptej wody, zawdr przetgcza sie na
system grzewczy. Wtedy pompa ciepta jest sterowana zgodnie z wybrang krzywg
grzania czyli czujnikiem temperatury zewnetrznej w kombinacji z wbudowanym
czujnikiem zasilania ogrzewania.

Przewody instalaciji c.o.




W budynku zaprojektowano ogrzewanie podtogowe wodne z rur
tworzywowych PE-RT @17 x 2,0mm na cisnienie PN6 bar. Przewody nalezy uktadac
na specjalnych perforowanych styropianowych ptytach systemowych produkcji np.
KOTAR w odstepie co 10 cm $ciezka w strefach brzegowych (0,5 — 0,60m od $cian
zewnetrznych), co 15 cm w pozostatych strefach i zala¢ ok. 6 - 8 cm warstwag
jastrychu. Dtugo$¢ pojedynczej petli nie powinna przekracza¢ 80 mb przewodu.

Z kottowni instalacja prowadzona bedzie rurg warstwowg Pert/Al/Pert KellerPEX
PN10 w systemie =zaprasowywanym mechanicznie przy pomocy ksztattek
mosieznych do rozdzielaczy obwoddw grzewczych. Przewody nalezy prowadzi¢ w
posadzkach przyziemia i poddasza w otulinie izolacyjnej z pianki polietylenowej typu
Thermaflex z zabezpieczeniem zigcz tasmag. Przy przejsciach przez przegrody
budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych z uszczelnieniem miekkim.
Kompensacje wydtuzen termicznych za pomocg naturalnych zataman trasy
przewodébw oraz w miejscach koniecznych przez wbudowanie kompensatorow
uksztattowych. Jako rozdzielacze zastosowano typ KELLER FLOOR =z
przeptywomierzami i wktadkami termostatycznymi.

Jako element dylatacyjny zastosowano tasme z PE o grubosci 8mm i szerokosci
120mm oddzielajgcg poszczegdblne obiegi od siebie i od $cian zewnetrznych i
wewnetrznych. Przy wylewaniu wylewek betonowych nalezy bezwzglednie pamietac
o dodaniu $rodka zwiekszajgcego elastycznos¢ betonu.

Dla petnej regulacji systemu ogrzewania podtogowego w pomieszczeniach
nalezy zastosowaé Scienne termostatyczne regulatory pomieszczeniowe
wspotpracujgce z regulatorami elektrotermicznymi  umieszczonymi w szafce
rozdzielacza podtogowego. Projektowang instalacje c.o. nalezy zasili¢ z istniejgcego
zbiornika buforowego jako odrebny uktad z mozliwoscig odciecia zaworami kulowymi.
Projektowany obieg nalezy wyposazy¢ w odrebny uktad pompowy z pompa
obiegowg z ptynng regulacja wydajnosci typu 25-60 oraz tréjdrogowy zawdr
mieszajgcy do regulacji temperatury czynnika grzewczego. Zasilenie elektryczne
pompy jaki i napedu zaworu wigczy¢ do istniejgcego uktadu automatycznej regulaciji
kaskady pomp ciepta.

Gotowg instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa a
nastepnie probie na gorgco. Probe wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL,
Warszawa 2006 r., Zeszyt nr 6.

Izolacja cieplna.

Przewody prowadzone w posadzkach i bruzdach $ciennych izolowac¢ otuling z
pianki polietylenowej o grubosci scianki 13 mm typu Thermaflex FRZ.

Przewody prowadzone po scianach nalezy izolowaé otulinami z polietylenu
typu Thermaflex FRZ zgodnie z tabelg nr 1.

Tabela nr 1. Wymagana izolacja dla przewoddéw ( zgodnie z Dz. U. 2009.56.461 z 08.07.2009 r.)

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp Rodzaj przewodu cieplnej (materiat 0,035
W/mK)'
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Rowna srednicy wewnetrzne;j

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rury




Zabezpieczenia wodne instalaciji.

Instalacje  grzewczg nalezy wyposazy¢ zgodnie z  PN-B-02414
.Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi” w zawory bezpieczehstwa i wzbiorcze naczynie
przeponowe.

Plukanie i proby

Gotowa instalacje nalezy poddac¢ trzykrotnemu ptukaniu sieci przewodéw,
a nastepnie przeprowadzi¢ prébe szczelnosci ,na zimno”, tzn. instalacje danej gatezi
napetni¢c wodg, doktadnie odpowietrzy¢ i odcig¢ zaworami. Nastepnie podniesé
cisnienie do wysokosci 0,6 MPa. Po uptywie 2 godzin cisnienie uzupetni¢. Czas
préby 24h. Instalacja jest szczelna gdy nie nastgpit wyciek wody, a spadek cisnienia
nie przekroczyt 1,5 bara. Po uzyskaniu pozytywnego rezultatu mozna przystgpi¢ do
préby na ,gorgco” potgczonej z regulacjg instalacji.
Préby wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, Warszawa 2006 r., Zeszyt nr 6.

3.5. Instalacja gazowa

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przetozenia istniejgcej szafki
gazowej na budynku z zaworem odcinajgcym i reduktorem Il st. oraz witgczenie
wewnetrznej instalacji gazu z nowej lokalizacji szafki w istniejgca instalacje gazu.

Charakterystyka gazu ptynneqo

Gaz ptynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako ptyn pod
cisnieniem. Jest cieczg bezbarwng i jego waga jest w przyblizeniu potowg wagi wody
o tej samej pojemnosci. Gaz ptynny w fazie gazowej jest ciezszy od powietrza
(propan okoto 1,5 raza ciezszy ). Z tego powodu pary gazu ptynnego Scielg sie nad
ziemig , wchodzgc do kanatdéw i najnizszych punktow terenu i moga ulec zaptonowi z
wiekszg odlegtoscig od zrédta wycieku. W nieruchomym powietrzu pary gazu ulegaja
rozproszeniu bardzo wolno. Gaz ptynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszanine
wybuchowg. Granica zaptonu w temperaturze otoczenia i cisnieniu normalnym
zawiera sie w zakresie od 1,5% do 9,5% par gazu w powietrzu. W tym zakresie
istnieje ryzyko eksplozji. Na zewnatrz tego zakresu mieszanina jest za bogata lub za
uboga dla wywotania eksplozji. Mimo to mieszanka bogata moze by¢ niebezpieczna,
jezeli jest zmieszana z powietrzem. Mata ilo$¢ gazu ptynnego moze da¢ duze ilosci
par gazu , ktére zmieszane z powietrzem moga stac sie niebezpieczne. Pod zadnym
pozorem nie nalezy uzywac otwartego ognia do sprawdzania wyciekow. Gaz ptynny
jest gazem lekko narkotycznym i moze powodowaé uduszenie, jezeli jest w
dostatecznie wysokim stezeniu. Wyciek gazu ptynnego moze by¢ wykryty poprzez
zapach lub w inny sposéb. Kazdy ptyn odparowuje. Efekt schtadzania otaczajgcego
powietrza powoduje kondensacje wilgoci zawartej w powietrzu. Ten efekt
kondensacji a nawet wymrazania wilgoci w miejscu wycieku pozwala na wykrycie
tego wycieku.

W wyniku tego, ze gaz ptynny gwattownie odparowuje i w konsekwencji powoduje
obnizanie sie temperatury. Gaz ten moze spowodowaé powazne obrazenia skory



przez jej miejscowe odmrozenie. Sprzet zabezpieczajacy, taki jak rekawice i okulary
ochronne winny by¢é noszone wszedzie, gdzie takie niebezpieczenstwo istnieje.
Zbiornik na gaz ptynny, ktory jest pusty, ciggle zawiera pary gazu i ciggle jest
potencjalnie niebezpieczny. W tym stanie wewnetrzne cisnienie jest bliskie
atmosferycznemu i jezeli zawédr zbiornikowy jest otwarty, powietrze moze dosta¢ sie
do zbiornika tworzgc mieszanine wybuchowa. Alternatywnie gaz moze przechodzi¢

do atmosfery.

Tab. 1. Wiasciwosci fizyczne gazu ptynnego

Ciezar wtasciwy (15"Cl 1013mb)

Faza ciekta 0,51 kg/dm3
Faza gazowa 1,90 kg/m3
Temperatura wrzenia (1013mb) -42°C
Temperatura zamarzania (1013mb) -187°C
Wzgledne cisnienie par -30°C - 0,6 bar
-20°C - 1,5 bar
-15°C - 2,2 bar
-10°C - 3,0 bar
-5°C - 3,8 bar
0°C - 4,5 bar
+5°C - 5,2 bar

+15°C - 7,5 bar

+30°C - 12 bar

Wartos¢ opatowa gérna
Na kilogram
Na metr

13,8 kWh (49,8 MJ)
25,9 kWh (93,3 MJ)

Wartos$¢ opatowa dolna
Na kilogram
Na metr 3 (15°C/1013mb)

12,8 kWh (46,1 MJ)
23,7 kWh (85,3 MJ)

Zapotrzebowanie powietrza dla spalenia 1 m* 24 m®/m?®

Granice wybuchowosci z powietrzem

Dolna granica 2,10%

Gorna granica 10,10%

Temperatura samozaptonu w powietrzu 535°C

Temperatura ptomienia w powietrzu 1920°C

Skfad procentowy spalin (spalanie catkowite) 13,7 % CO,
86,3 % Ny

Klasa materiatéw niebezpiecznych 2

Klasa wybuchowosci A

Lokalizacja butli, strefy zagrozenia wybuchem, odlegtosci bezpieczenstwa

Lokalizacja butli zewnetrznej bez zmian.

3.5.1. Zewnetrzna instalacja gazowa.

Przylacze doziemne gazu




Niniejsze opracowanie obejmuje przetozenie szafki gazowej z zaworem
odcinajgcym i reduktorem Il st. na $ciane projektowanej rozbudowy budynku.
Projektowana lokalizacja szafki lezy na trasie obecnej doziemnej instalacji gazu
z butli zewnetrznej wiec roboty ziemne sprowadzg sie do przetozenia istniejgce;j
szafki wraz z kolumng stalowg, skréceniu doziemnej nitki rurociggu g40 PE-RC i
ponownym wigczeniu.

Roboty ziemne

Rurocigg gazowy oraz drut identyfikacyjny miedziany przekroju 1,5mm? nalezy
uktada¢ na gtebokosci min. 0,85 m od powierzchni gruntu na podsypce piaskowej
grubosci 20 cm i obsypce piaskowej 15 cm nad wierzch rury. Grunt zageszczaé
warstwami co 30 cm ubijarkg w spos6b bezpieczny dla rur.

Po utozeniu i zageszczeniu obsypki nalezy dokonczyé zasypywanie rurociggu przy
uzyciu gruntu piaszczystego lub pospétki o ziarnach niewiekszych niz 20 mm
zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét ziemnych. Nie wolno uzywaé
mechanicznego sprzetu do ubijania, jesli gteboko$¢ pokrycia rury wynosi mniej niz
0,5 m liczgc od wierzchu rury. 0,30-0,40 m nad rurg utozy¢ z6ttg folie ostrzegawczg z
tworzywa sztucznego o szerokosci min. 0,10 m.

Wykopy pod rurociggi wykona¢ sprzetem mechanicznym. W miejscach trudno
dostepnych oraz w okolicach wystepowania przewidywanego uzbrojenia
podziemnego prace ziemne wykonywac recznie. Wykopy mechaniczne wykonac jako
szerokoprzestrzenne ze sktadowaniem ziemi obok wykopu. Wykopy reczne za
$cianami pionowymi zabezpieczy¢ szalowaniem pionowym ciggtym. Minimalna
szerokos¢ wykopu 60 cm. Nadmiar wydobytego gruntu wynikajgcy z zastosowania
podsypki i zasypki wywiez¢ we wskazane przez inwestora miejsce.

Teren wykopow zabezpieczy¢ przez ogrodzenie, na noc oswietli¢ i umiescic¢
tablice informacyjng o gtebokim wykopie.

Teren robot po zakonczonych pracach doprowadzi¢é do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

Przy pracach ziemnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw BHP

Roboty montazowe

Informacje ogélne. Roboty montazowe winni wykonywaé monterzy
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
Instalacja doziemna gazu winna by¢ wykonana z rur PE100RC SDR11 polietylenu o
gestosci min. 940 kg/m?. Rury PE-RC stosowane do budowy zewnetrznych instalacii
gazowych winny posiadaé¢ aktualng deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci oraz
znak bezpieczenstwa. Powinny by¢ wolne od wad mechanicznych, by¢ prawidtowo
oznakowane oraz prawidtowo sktadowane — przez okres nie dtuzszy niz 1 rok rury
z6Mte i mniej niz 3 lata rury czarne.

Metody potaczen. Rury i ksztattki PE nalezy tgczy¢ za pomoca zgrzewania
elektrooporowego lub doczotowego. Elektrooporowego dla rurociggéw o srednicy <
@90 mm, doczotowego dla rur 2390 mm.

Zgrzewanie doczotowe nie moze by¢ wykonywane przy temperaturze 0°C oraz w
czasie deszczu i mgty. W przypadku ksztattek elektrooporowych temperatura
otoczenia podczas zgrzewania nie powinna by¢ nizsza niz -5°C. tgczenie rur moze



odbywa¢ sie tu w sasiedniej grupie wskaznika ptyniecia MFI. W przypadku
zgrzewania doczotowego dopuszcza sie taczenie rur tylko w tej samej grupie
wskaznika ptyniecia MFI.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy osuszy¢ dno wykopu. Ksztattki i
rury nalezy odpowiednio przygotowa¢ — odttusci¢ wnetrze ksztattki i zewnetrzng
powierzchnie rury, potgczy¢ wspoétosiowo ksztattke i rure na sucho oraz zabezpieczyé
przed przypadkowym roztgczeniem podczas zgrzewania. Plaszczyzna ciecia rur
winna by¢ prostopadta do osi rury.

Rury i ksztattki nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Podejscie pod kurek odcinajacy. Instalacje doziemne wykonane z rur PE
winny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed szkodliwym
dziataniem promieni UV rurg ostonowg z duraluminium lub stalowg ocynkowana.
Rura ostonowa winna chroni¢ odcinek gazociggu od szafki z armaturg odcinajgco-
redukujgcg do powierzchni gruntu oraz napowietrzny odcinek przy zbiorniku gazu.
Odcinek instalacji gazowej poczawszy od 0,5m przed zewnetrzng $ciang budynku do
wewnetrznego lica $ciany w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu
taczonych przez spawanie acetylenowo-tlenowe.

Redukcja cisnienia

Stopien redukcji cisnienia w butli do cisnienia wymaganego nastapi przez
reduktor | stopnia stanowigcego wyposazenie zbiornika. Redukcja cisnienia do
wymaganego przed odbiornikami gazu nastapi przez reduktory Il stopnia montowane
w szafkach na budynku.

Instalacja haziemna do transportu gazu ptynnego

Instalacje do transportu gazu w fazie ptynnej nalezy wykonaé z rur stalowych
bez szwu, walcowanych na gorgco wg PN-80/H-74219 z materiatu R35. Rury
powinny posiada¢ atest , ktéry musi zawiera¢ dane o sktadzie chemicznym oraz dane
stwierdzajace spetnienie warunkéw technicznych normy.

Przed zainstalowaniem armature nalezy poddac¢ prébie dziatania, polegajacej na jej
catkowitym otwarciu i zamknieciu oraz probie szczelnosci i wytrzymatosci.

Prace spawalnicze nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi
dla tej kategorii instalacji. Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy ustali¢
potozenie spoin montazowych zaleznie od przyjetego planu montazu i rodzaju
sprzetu.

Nalezy zwréci¢ uwage na prawidiowe wykonanie potaczen kotnierzowych. O$
podituzna rurociggu powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kotnierzy. Dokrecanie
Srub przy potgczeniach kotnierzowych nalezy wykona¢ réwnomiernie na catym
obwodzie i na przemian. Powierzchnie przylgi kotnierzy powinny by¢ oczyszczone do
potysku metalicznego. Potgczen kotnierzowych majacych miedzy kotnierzami luz
przekraczajgcy 2 mm po zatozeniu uszczelki nie wolno docigga¢ Srubami. Do
potgczen kotnierzowych nalezy zastosowaé uszczelki AK. Nie dopuszcza sie
stosowania uszczelek zanieczyszczonych lub uszkodzonych.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy rurociagg przedmucha¢ sprezonym
powietrzem.

W przypadku przerwania prac montazowych nalezy zaslepi¢ konce zmontowanego
odcinka.



Proby szczelnosci

Doziemna instalacja gazowa. Prébe szczelnosci nalezy wykonaé pod
cisnieniem 0,21 MPa stosujgc manometr kl. 0,6. Na czas trwania proby szczelnosci
sktada sie okres stabilizacji cisnienia tj. 30 min oraz 120 min na prébe witasciwag.
Zgodnie z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 kazdy odcinek instalacji gazowe;j
znajdujacy sie w odlegtosci powyzej 0,5m od budynku traktowaé jako sie¢ i objgc
wytycznymi zawartymi w Dz. U. 2013 r. poz. 640 z dn. 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic :

* 0-1,0 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,21 MPa.

Wynik proby gtéwnej uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 120 min od
ustabilizowania sie cisnienia czynnika prébnego nie nastapi spadek cisnienia.

Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa butli pozostaje bez zmian.

Wytyczne BHP i P.POZ.

W rejonie zbiornika winny by¢ zawieszane tablice informacyjne: ,Uwaga gaz!”,
,zagrozenie wybuchem”, ,zakaz palenia”, informacje zawierajgcg co najmniej nr
telefonu strazy pozarnej, serwisu catodobowego i dostawcy gazu. Uzytkownik winien
posiada¢ dokumentacje techniczng z instrukcjg obstugi , instrukcje postepowania na
wypadek pozaru, by¢ przeszkolonym przez dostawce gazu.

Instalacja butlowa powinna by¢é dopuszczona do eksploatacji, protokolarnie po
przeprowadzeniu prob szczelnosci z wynikiem pozytywnym.

Nie mozna skltadowaé wokét zbiornika materiatow tatwopalnych i przedmiotow
utrudniajgcych naturalny przewiew. Nalezy recznie usuwac trawe i inng roslinno$¢ w
obrebie strefy ochronnej zbiornika bez stosowania kosiarek iskrzgcych.

Pozar

1. Zamkng¢ wszystkie zawory oraz w systemie bezpieczenstwa na zewnatrz
budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

2. Powiadomi¢ Straz Pozarng , tel.998 i poinformowaé gdzie jest zlokalizowany
zbiornik gazu ptynnego.



3. W miare mozliwosci schtodzi¢ butle za pomocg spryskiwaczy wody (np.: waz
ogrodowy).
4. Poinformowac¢ dostawce gazu o zaistniatym wypadku.

Wyciek gazu

1. Zlikwidowaé wszystkie zrodta ognia.

2. Zamkng¢ wszystkie zawory oraz w systemie bezpieczehstwa na zewnatrz
budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

3. Powiadomi¢ Straz Pozarna.

3.5.2. Wewnetrzna instalacja gazowa.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji gazowej wewnetrznej od
kurka odcinajgcego zlokalizowanego w szafce na zewnetrznej scianie budynku (wg
rysunku) do wewnetrznej istniejgcej instalacji zasilajgcej urzgdzenia kuchenne.

Wewnetrzna instalacja gazowa winna by¢ wykonana zgodnie z Rozp. Min.
Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690 — tekst jednolity)
oraz Rozp. Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 y 1999 r. poz. 836).
Wewnetrzng instalacje gazowag doprowadzajgcg gaz do odbiornikdw nalezy wykonac
z rur stalowych czarnych przewodowych bez szwu wg PN-80/H-74219 tgczonych
przez spawanie gazowe acetylenowo-tlenowe. Urzadzenia gazowe nalezy potaczyé
za pomocag tacznikdw zeliwnych na sztywno uszczelniajgc tak jak przewody gazowe.

Przewody gazowe nalezy montowa¢ na przegrodach budynku za pomoca
uchwytéw z wkiadkg teflonowg. Rury nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian
zachowujgc odlegtosci od innych instalacji i spadki 0,3% w kierunku przyboru
gazowego (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 46). Przy przejsciach przez Sciany, strop
stosowac tuleje ochronne zgodnie z BN-72/8976-50 o Srednicy wewnetrznej 20 mm
wiekszej od zewnetrznej Srednicy przewodu. Przestrzen pomiedzy rurg gazowag a
tulejg wypetni¢ szczeliwem (trwale plastyczny polkit lub pianka poliuretanowa). Nie
nalezy stosowac¢ uszczelnienia typu bitumicznego. Poziome odcinki instalacji
gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 10 cm ponizej innych
przewoddw instalacyjnych, przy skrzyzowaniu — 2,0 cm. Urzgdzenia odcinane beda
zaworami kulowymi sferycznymi (przeznaczone do gazu) mufowymi, posiadajgcymi
atest IGNIG w Krakowie ze znakiem bezpieczenstwa ,B”. Zawory muszg by¢ trwale
(na sztywno) umocowane do sciany aby w momencie otwierania nie mogto nastgpi¢
odksztatcenie instalacji.

Pomieszczenia, w ktérym przewiduje sie zainstalowanie odbiornikbw gazowych
winny spetnia¢ wymogi Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Catos¢ robot zwigzanych z budowg wewnetrznej instalacji gazowej oraz
podtgczeniem przyboréw gazowych do instalacji, podtgczeniem przewodoéw
spalinowych nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce przepisy i warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Podtgczenie do
kanatow spalinowych i wentylacyjnych winno byé zgodne a pozytywna opinig
kominiarskg wystawiong przez uprawniony Zaktad Kominiarski.

Odbiorniki gazowe powinny posiada¢ : ozn. znakiem GIGE-E, zgodnie z decyzjg o
uzgodnieniu produkcji i importu (Zarzadzenie Min. Przemystu i Handlu z 01.03.1995



r. w sprawie trybu uzgadniania produkcji i importu urzgdzen energetycznych — Mon.
Polski nr 13 z 1995 r. poz. 164) ; ozn. znakiem bezpieczenstwa ,B” zgodnie z ustawg
z dn. 03.04.1995 poz. 164 o badaniach i certyfikacji Dz. U. nr 55 z dn. 03.04.1993 r.
poz. 250 i Zarzadzeniem Dyrektora polskiego Centrum i Certyfikacji z dn. 20.05.1994
r. w sprawie ustalania wykazu wyroboéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji ; certyfikacje na zgodnos¢ z aprobatami i kryteriami technicznymi zgodnie
z Rozp. Min. Gosp. Przestrzennej i Bud. z dn. 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych wyrobéw budowlanych (Dz. U. nr 10 z 1995 r. poz. 48) ;
trwaty znak DT dopuszczonego do obrotu zgodnie z Zarzgdzeniem min. Przemystu z
dn. 22.01.1988 r. (M.P. nr 36 z 1988 r. poz. 332) — dotyczy urzadzen technicznych
objetych dozorem uproszczonym.

Proby szczelnosci

Probe szczelnosci wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z
,Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.
Dz.U.1999.74.836.”

Cisnienie czynnika probnego (powietrze) w czasie przeprowadzania gtéwnej proby
szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej cze$ci znajdujgcej sie w
pomieszczeniu mieszkalnym lub zagrozonym wybuchem cisnienie czynnika
prébnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Zakres pomiarowy manometru powinien
wynosic :

* 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,05 MPa,

» 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa,

Wynik préby gtéwnej uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 min od
ustabilizowania sie cisnienia czynnika prébnego nie nastapi spadek cisnienia.

W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostanie napetniona gazem w okresie 6
miesiecy od daty przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci, prébe tg nalezy
przeprowadzi¢ ponownie.

Zabezpieczenie ASBIG

Istniejgce zabezpieczenie ASBIG pozostaje bez zmian.

3.6. Instalacja wentylacji mechanicznej

Projekt przewiduje wykonanie wentylacji mechanicznej projektowanych
pomieszczen :

- sala przedszkolna

- pomieszczenie pomocy dydaktycznych

- pomieszczenie WC

- szatni
PowyzZej wymienione pomieszczenia bedg wentylowane przez ukfady:

1) Uktad NWH1 obstugiwany wewnetrzng centralg nawiewno-wywiewng
z przeciwprgdowym wymiennikiem odzysku ciepta Domekt CF 700 F
produkcji Komfovent



2) Uktad NW2 obstugiwany wewnetrzng centrala nawiewno-wywiewng

z przeciwprgdowym wymiennikiem odzysku ciepta Domekt CF 250 F
produkcji Komfovent

3) Uktad wywiewny z WC obstugiwany wentylatorem dachowym RF/4-160s.

llos¢ powietrza wentylacyjnego wyznaczono na podstawie :

wymaganego zapewnienia 4 wym/h w pomieszczeniach szatni,
wymaganego zapewnienia 2 wym/h w pomieszczeniu dydaktycznym,
wymaganego zapewnienia 15 m%h na dziecko w salach przedszkolnych,
wymaganego zapewnienia 20 m%h na osobe dorosta w salach
przedszkolnych,

wymaganego zapewnienia 50 m%h na miske ustepowa,

wymaganego zapewnienia min. 80 mh na natrysk,

Bilans powietrza

lose | Mos¢
. .| Powier | Kubat llos¢ Ozn. . powietr
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia . . powietrza
zchnia ura wymian Instal. . za
nawiew .
wywiew
2 3 3 3
- m m 1/h - [m®/h] [m?/h]
E.O1 |Przedsionek 5,03 12,58
E.02 |Komunikacja 7,03 17,58
E.03 |Pomoce dydaktyczne 8,62 21,55 2,0 NW2 43
E.04 |Szatnia 15,79 @ 39,48 4,0 NwW2 203 160
E.05 |tazienka 12,97 32,43 7,09 wc1 230
E.06 |Sala przedszkolna 79,13 246,09 2,76 NwW1 697 415
900 848

Podsumowanie bilansu powietrza

Instalacja NW1 - centrala wewnetrzna 697 415

Instalacja NW2 - centrala wewnetrzna 203 203

Wentylator wywiewny dachowy Wcl 230
900 m’°/h . 848 m*/h

Przewody

Kanaly nawiewne oraz wywiewne nalezy poprowadzi¢ w przestrzeni
podstropowej. Kanaty zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej okragte typu
Spiro oraz prostokgtne. Kanaly i ksztattki zaizolowa¢ matg kauczukowg Rola
Armaflex SA gr. 10 mm. Na odcinku miedzy czerpnig, a centralami zastosowac

izolacje

kauczukowg - Rola Armaflex SA o podwdjnej grubosci min. 2x13 mm lub

wetng mineralng z warstwg folii aluminiowej o grubosci min. 50 mm.



Na etapie montazu instalacji przewidzie¢ na kanatach i ksztattkach instalacji
nawiewnej oraz wywiewnej klapy rewizyjne.
Zatozenia doboru miejsca klap :

- dla szczotek czyszczacych odlegtosci miedzy rewizjami max 30m

- dla robota czyszczgcego odlegtosci miedzy rewizjami max 50m

Elementy nawiewne i wywiewne, czerpnia i wyrzutnia

W pomieszczeniach szatni, zmywalni nawiew zaprojektowano poprzez
nawiewniki 4-drogowe, wywiew w szatniach przez wywiewniki perforowane.
Wszystkie nawiewniki 4-drogowe oraz perforowane wywiewniki sufitowe wyposazyc¢
w puszki rozprezne z kréécami bocznymi. W pozostatych pomieszczeniach
zaprojektowano anemostaty nawiewne i wywiewne typu zawor.

Do kazdej centrali zaprojektowano czerpnie powietrza zewnetrznego w wykonaniu
czerpni Sciennych z siatkg umieszczone na Scianach poétnocnej, wschodniej oraz
zacienionej zachodniej na wysokosci ponad 2,0 m n.p.t. Role wyrzutni petni¢ bedg
wyrzutnie dachowe posadowione na podstawach dachowych i izolowanych cokotach
dachowych.

W pomieszczeniach WC w skrzydtach drzwi wewnetrznych nalezy przewidzie¢
transfer powietrza np.: poprzez podciecie skrzydet drzwi na min. 2,0 cm lub
zastosowac kausze / tuleje wentylacyjne o takim samej powierzchni czynne;.

Po uruchomieniu instalacji nalezy dokona¢ doktadnego pomiaru ilosci powietrza
wentylacyjnego w kazdym pomieszczeniu, a nastepnie wykonac¢ regulacje ilosci
powietrza wentylacyjnego.

Centrale wentylacyjne

W projektowanych pomieszczeniach zastosowano centrale:

Podwieszane (ptaskie) obstugujgce uktady nawiewne i wywiewne NW1 ... NW2
pomieszczen : sali przedszkolnej, szatni, pom. dydaktycznego. Sterowanie pracag
instalacji nalezy zrealizowa¢ poprzez zastosowanie dedykowanego dla danej centrali
programatora cyfrowego umieszczonego w dogodnym miejscu dla inwestora i
uzytkownikow.

Od central NW1 ... NW2 wykona¢ odprowadzenie kondensatu przewodami pvc lub
pp o srednicy @50 i @32 mm i poprzez syfon wigczy¢ przewdd do instalacji kanalizaciji
sanitarne;j.

Urzadzenia zastosowane w centralach winny by¢ zgodne z dyrektywg
- rozporzadzeniem komisji UE nr 1253/2014 (nazywane Dyrektywg w
sprawie Ekoprojektu), ktéra od 1 stycznia 2016r. w budynkach niemieszkalnych
narzuca wymaganie rownolegtego spetnienia dwéch ponizszych warunkéw :

v' Centrale wentylacyjne powinny posiada¢ odpowiednig sprawnos$¢ uktadu
odzysku ciepta (UOC). Sprawnosc¢ ta od stycznia 2016 roku nie powinna byé
mniejsza niz 67% (63% w przypadku odzysku ciepta z medium
posredniczgcym), natomiast od stycznia 2018 roku wartosci te zostang
zwiekszone — minimalna sprawno$¢ odzysku ciepta wynosic¢ bedzie 73% (68%
dla czynnika posredniczacego). Istotne jest rowniez wtasciwe obliczanie
sprawnosci odzysku ciepta — strumienie powietrza muszg by¢ zbilansowane,



odpowiednia powinna by¢ rdéwniez rdznica temperatury wewnetrznej i
zewnetrznej (13 K),

v' Kolejnym warunkiem, ktéry musi zosta¢ spetniony jest osiggniecie
odpowiedniego poziomu wewnetrznej jednostkowej mocy wentylatorow
(JMW,n). W tym przypadku pod uwage brane sg wewnetrzne czesci petnigce
funkcje wentylacji, czyli filtry powietrza, wymiennik ciepta i same wentylatory.
Dla ,konfiguracji wzorcowej JSW” czyli centrali wyposazonej w obudowe, co
najmniej jeden wentylator z uktadem regulacji bezstopniowej lub z napedem
wielobiegowym, a takze z zastosowaniem filtra po stronie wlotu ( w czysty
bardzo doktadny filtr) JMWi,: imit (Maksymalna wewnetrzna jednostkowa moc
wentylatora) wynosi maks. 250 W/(m?/s).

Roboty montazowe

Wykona¢ pod urzadzenia kanatowe zawiesia o odpowiedniej wytrzymatosci
obcigzeniowej. Przewidzie¢ swobodny dostep w obszarze serwisowym do
zaprojektowanych urzagdzen i filtrw. W celu wyeliminowania przenoszenia drgan
pracy central zastosowac ptyty gumowe na konstrukcje wsporcze o grubosci 10mm
oraz krécéce elastyczne na potgczeniu central z instalacjami.

Catos¢ prac oraz odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych” cz.5 Cobrti
Instal.

Urzgdzenia zainstalowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

3.7. Wytyczne branzowe

» Doprowadzi¢ energie elekiryczng do projektowanej pompy ciepta zgodnie z DTR
urzadzen.

» Doprowadzi¢ energie elekiryczng do projektowanych urzadzen wentylacii
mechanicznej zgodnie z DTR urzadzen.

» Urzadzenia zainstalowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta zwracajgc
szczeg6lng uwage na umozliwienie dostepu serwisowego.

» Calos¢ prac oraz odbiory techniczne nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz.5 Cobrti
Instal.

3.8. Wytyczne p.poz.

PrzejScia instalacji przez przegrody ogniochronne stanowigce przegrody
przeciwpozarowe zabezpieczy¢ systemowymi rozwigzaniami posiadajgcymi
odpowiednie atesty odpornosci ogniowej, np. firmy Hilti. Wszelkie przejscia rur przez
przegrody ogniochronne nalezy wykona¢ w odpornosci ogniowej danej przegrody.
Pomieszczenia z urzgdzeniami gazowymi wyposazy¢ w gasnice 0 poj. 6 kg, koc
gasniczy oraz instrukcje p.poz.

4. Uwagqi koncowe

Cisnienie statyczne napetnienia instalacji c.o. 0,2MPa. Instalacje po
wykonaniu poddac¢ ptukaniu przy petnych otwarciach armatury i niskiej predkosci
ptukania 2,0m/s, nastepnie wykona¢ prébe na goraco.



Instalacje wykonane z zastosowaniem przewodéw metalowych, a takze
metalowg armature, oraz urzadzenia w instalacjach wykonanych z materiatéw nie
przewodzgcych pradu elektrycznego nalezy objg¢ elektrycznymi potgczeniami
wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem rob6t wykonaé zgodnie z:

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t cz. II” i PN wraz z
zachowaniem warunkoéw BHP i p-poz.

* Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002 r. poz.
690 — tekst jednolity) z pézniejszymi zmianami.

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
wydane przez PKTSGGIK, Warszawa 1994r.

* Rozporzadzenie MSW z dn. 03.11.1992 r. w sprawie ochrony p.poz. budynkow i
In. Obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdélnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
ujednolicony 2003r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) oraz kolejne zmiany 2007r. (Dz. U.
Nr 49, poz. 330) i 2008r. (Dz. U. Nr 108, poz. 690).

* Rozp. Min. Przemystu i Handlu z dn. 31.08.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw
gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych
(Dz. U. Nr 83/93 poz. 392).

* Rozp. Min. Gospodarki Dz. U. 2013 r. poz. 640 z dn. 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z
pbzniejszymi zmianami.

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Cobrti
Instal, zeszyt 6.

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. Cobrti
Instal, zeszyt 7.

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”. Cobrti
Instal, zeszyt 12.

 Wszystkie materialy budowlane i elementy wyposazenia muszg posiadac
Swiadectwa i certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie
(zgodnie z Art. 10. Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., z pézniejszymi
zmianami).

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Oswiadczam, ze powyzszy projekt instalacji wod. — kan., c.0., gazu propan-
butan, wentylacji mechanicznej, jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zdunska Wola, pazdziernik 2022 r.



