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OSWIADCZEN}E
PROJEKTANTOW

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.,
tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 1333 z dnia 2021.11.09 o$wiadczam, iz ponizszy projekt tech-
niczny zostal opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasa-
dami wiedzy techniczne;j.



Projekt techniczny — czes¢ opisowa

Czes¢ opisowa projektu technicznego zawiera:
1) rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen oraz
podstawowe wyniki obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w Kkrajowej
praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwiazania konstrukcyjno-
materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb —
informacje¢ o koniecznosci wykonania pomiarow geodezyjnych pomieszczen i odksztalcen, a w
przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dolacza si¢
ekspertyze techniczna obiektu;

Przegrody zewngtrzne zaprojektowana jako S$ciany w technologii murowanej z bloczka
ceramicznego izolowanego welng mineralng i styropianem. Dach zaprojektowany jako stropodach
kryty welng mineralng. Szczegdtowe rozwigzania zgodnie z czg¢$cig konstrukcyjng oraz rysunkami.

2) w zaleznoSci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podloza gruntowego i projektu geotechnicznego
oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej;

Zgodnie z czgsécig konstrukcyjna oraz opinig geotechniczng i dokumentacjg badan podtoza
gruntowego sporzadzong przez uprawnionego geologa pana Piotra Rozanskiego (firma Geo-Experts
spotka cywilna, ul. Wilenska 44a m. 71, 94-011 L6dz) warunki gruntowe okresla si¢ jak o ztozone i
zakwalifikowano obiekt do drugiej kategorii geotechniczne;.

3) w zaleznosci od potrzeb — dokumentacje¢ geologiczno — inzynierska;
Nie dotyczy.

4) rozwigzania Kkonstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych;

Przegrody zewngtrzne zaprojektowana jako $ciany dwuwarstwowe w technologii
murowanej z bloczka ceramicznego 25 c¢cm na zaprawie cementowo-wapiennej izolowane weing
mineralng i styropianem. Miejsca i rodzaj materialu izolacyjnego pokazana w czesci rysunkowe;.

Wyliczenie wspotczynnika przenikania ciepta “U” dla $cian.

Warstwa Materiat Grubos¢ A
warstwa konstrukcyjna Pustak ceramiczny 25 cm 0,26
warstwa ocieplenia Styropian/wetna mineralna 20 cm 0,04

Sciana dwuwarstwowa
Ri+Re=0,170
R1=d1/A1=0,25:0,26 = 0,96
R2= d2/A2=0,20:0,04 = 5,00
R=Re+ Ri+RI+ R2...
R=6,13

u=1/R=0.16 < 0.20

Wyliczenie wspotczynnika przenikania ciepta “U” dla dachu projektowanego budynku

Warstwa Materiat grubosé A
Welna mineralna Welna mineralna 0,04 30 cm 0,04
Ri+Re=0,170
R=d/»=0,30:0,04 = 7,50

R=7,67
U=1/R=0,13<0,15



Whiosek: Przyjete warianty §cian warstwowych jak rowniez dach spetniaja wymogi aktualnie
obowigzujacej normy: Ochrona cieplna budynkéw PN-91/B-02020.

5) podstawowe parametry technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;
Planowana inwestycja polega na rozbudowie oraz przebudowie istniejacego przedszkola. Budynek
rozbudowany bedzie o dodatkowg sale dydaktyczng wraz z niezbednym zapleczem.

Projektowana cze$¢ bedzie budynkiem parterowym, wykonanym w tradycyjnej technologii
murowanej. Sala posiada wysoko$¢ 3,11m. Projektowana sala przewidziana jest na 25 dzieci
przedszkolnym. Istniejace 2 sale przewidziane sa na 25 dzieci kazda. Oprocz sal przedszkolnych w
budynku znajduje si¢ ztobek dla 25 dzieci stanowigcy odrgbng, wydzielong od przedszkola czes$¢ z
niezaleznym wejsciem.

W przedszkolu zatrudnionych jest: dyrektor, 6 nauczycieli oraz 3 osoby zaplecza kuchennego.

Zywienie w przedszkolu

Positki dla dzieci przygotowywane sa we wilasnej kuchni. Istniejace zaplecze kuchenne
posiada rozdzielnie¢ 1 zmywalni¢, pomieszczenia magazynowe 1 zaplecze socjalne dla 3
pracownikow.

Z uwagi na to, ze istniejaca kuchnia obstuguje dorostych podopiecznych Zgromadzenia i
dzieci przedszkolne, przewiduje si¢ rozdzial czasowy miedzy przygotowaniem, rozdzialem oraz
wydawaniem positkow dla dzieci przedszkolnych i dla os6b dorostych.

1. Positki w punkcie przedszkolnym wydawane sg przez nauczyciela — opiekuna grupy, badz
osob¢ wyznaczong przez Dyrektora placowki, ktorzy posiadaja wymagane badania
profilaktyczne

2. Dla zapewnienia higieny zywnosci zaplecze kuchenne — rozdzielnia positkow podzielona jest
na dwie czeSci:

lewa_(brudna), w ktdérej zmywane sg naczynia i sztuéce ;

prawa (czysta), w ktorej rozdzielane sg positki.

3. Po $niadaniu osoba wyznaczona myje i wyparza naczynia, a nast¢pnie odklada je do szafek.
4. Obiad dwudaniowy dostarczany jest z kuchni do sal:
I - sze danie, zupa dostarczana jest w termosie, II - danie dostarczane jest w termosie zbiorczym.

5. Przed podaniem positku — obiadu przedszkolakom nauczyciel dokonuje oceny
organoleptycznej positku, tj. czy pojemnik jest czysty, nieuszkodzony, zabrudzony, czy
znajdujacy sie¢ w nim posilek jest dostatecznie ciepty.

6. W przypadku stwierdzenia zlej jako$ci dostarczonych positkdw nalezy powiadomi¢ o tym
dyrektora przedszkola.

7. Positki podawane sa w naczyniach wielorazowego uzytku.

8. Dzieci samodzielnie spozywajace positki maja je odpowiednio podzielone na mate porcje, tak,
aby bezpiecznie mogtly spozy¢ positek.

9. Positki sa rozkladane w kuchni w ciggu czystym, a nastgpnie trafiaja do sal dzieci.
Pracownicy, ktorzy odpowiadajg za rozktadanie, porcjowanie sg odpowiednio ubrani, tj. w odziez
ochronna, czepek, fartuch. Po rozlozeniu positku dla dzieci w kuchni nie pozostaje zadne
jedzenie, ktore dalej bytoby przeznaczone do positku dla dzieci.

10. Dzieci spozywaja positki w sali przy stolikach.

11. Obowigzkowo =zawsze przy dzieciach spozywajacych positek obecny musi by¢
pedagog/pedagog wspierajacy, ktéry sprawuje opieke i czuwa nad bezpieczenstwem dzieci
podczas spozywania positkow.



12. Positki nie s3 wydawane rodzicom na wynos.

13. Przedszkole zapewnia latwo zmywalne powierzchnie stolikow, przy ktérych positki
spozywaja dzieci.

14. Powierzchnia posadzki sali, w ktorej sa wydawane positki w obrgbie stolikow jest tatwo
zmywalna.

15. Po zakonczeniu pory wydawania positku odbierane beda naczynia dostawcze, myte i
dezynfekowane w pomieszczeniach kuchni.

16. Po zjedzeniu positku naczynia zbierane s3 do pojemnikow zbiorczych , przeznaczonych na
brudne naczynia. Pojemniki zbiorcze odktadane sa na wozek kelnerski.

17. Wézek kelnerski wraz z pojemnikami zbiorczymi odwozony jest przez do kuchni do ciggu
brudnego.

18. Naczynia i sztu¢ce wyjmowane sg na cigg mycia naczyn, po wstepnym optukaniu trafiajg do
zmywarki, gdzie s zmywane, a nast¢pnie wyparzane w temp. powyzej 85 stopni.
19. Po osuszeniu naczynia i sztu¢ce trafiaja do szafek kuchennych.

20. Wozki do rozwozenia positkow myte bedg w zmywalni na stanowisku mycia wozkow i tac.
Umyte wozki przekazywane beda do kuchni pod blatem szafy przelotowej pomiedzy kuchnig a
zmywalnig.

Utrzymanie czystosci w przedszkolu

Miejscem trzymania sprz¢tu porzadkowego oraz S$rodkéw czystosci jest wydzielone
pomieszczenie petnigce funkcje pomieszczenia porzadkowego — istniejace A.11 i1 projektowane
C.03.

W pomieszczeniu tym umieszczono zlew do mycia mopdw, nabierania wody. Woda zuzyta z
mycia mebli, podtog bedzie zlewana do misek ustepowych.

Sprzet do utrzymania czysto$ci rozdzielni positkow bedzie sprzetem odrgbnym.
Dla utrzymania czystos$ci sanitariatdw wykorzystywany bedzie sprzet oddzielny.

Opiekunowie dzieci

Lacznie po rozbudowie opiekunami bedzie 8 osdb. Pracownicy beda mie¢ swoje szafki
ubraniowe w pomieszczeniu socjalnym. Spozywanie positkow przy biurku w sali zabaw dzieci.
Przy pracy w rozdzielni obowigzywa¢ bedzie odziez ochronna. Sprzgtanie obiektu poza
godzinami jego funkcjonowania przez osobe zatrudniong do sprzatania.

Opis powigzan funkcjonalno — przestrzennych budynku:

Dostep do przedszkola zapewniony bedzie poprzez gléwne istniejace wejscie z poziomu
terenu z progiem o wysoko$ci nieprzekraczajacej 2cm. Do rozbudowywane] czgSci
zaprojektowano nowe wejscie z przedsionkiem. Obie czgsci polaczone sg poprzez istniejacy i
projektowany korytarz.

Wymagania dla pomieszczen przedszkola:

Sciany pomieszczenia porzadkowego, toalet, rozdzielni i zmywalni winny by¢ wykonczone
do wysokosci 200cm powierzchnig nienasigkliwg 1 tatwozmywalna.
Posadzka w miejscu pracy nienasigkliwa, tatwozmywalna i antyposlizgowa.
Oswietlenie miejsc pracy dostosowane do charakteru pracy. O$wietlenie wszystkich
pomieszczen na pobyt staty spelnia wymogi obowiazujacych przepiséw (min. 1:8).
Nalezy zapewni¢ odpowiednie parametry materialbw przeznaczonych do wykonczenia
wnetrz budynku zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen i obowigzujacymi przepisami oraz
atestami (materiaty dopuszczone do stosowania w przedszkolach i szkotach).
Grzejniki zastosowane w przedszkolu winny posiada¢ obudowe.
Balustrady przy schodach, pochylniach nie powinny mie¢ ostro zakonczonych elementéw, a



ich konstrukcja powinna zapewnia¢ przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie
dotyczace] podstawowych obcigzen technologicznych 1 montazowych. Wysoko$¢ 1 wypehnienie
plaszczyzn pionowych powinny zapewnia¢ skuteczng ochronge przed wypadnigciem 0so6b.
Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypelnienia balustrady winien
wynosi¢ maksymalnie 12cm. Balustrady winny wspinanie i zsuwanie si¢ po poreczy.

W budynku, w ktérym przewiduje si¢ zbiorowe przebywanie dzieci bez stalego nadzoru,
balustrady powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiajagce wspinanie si¢ na nie oraz zsuwanie si¢ po

poreczy.
Wymogi dot. projektowania i wyposazania toalet dla dzieci:

Rozmieszczenie elementow wyposazenia sanitarnego oraz armatur powinno spetniaé
wymogi funkcjonalne oraz tworcze i — powinny one by¢ dopasowane dla dzieci. Nalezy przy tym
uwzglednia¢ wysokie wymogi zwigzane z bezpieczenstwem, higieng 1 dezynfekcja jak:

- $ciany musza by¢ odporne na uderzenia i gtadkie, musi istnie¢ mozliwo$¢ czyszczenia
ich 1 dezynfekowania do wysokosci 200 m; ptytki powinny by¢ utrzymane w jasnej
tonacji,

- podtogi powinny by¢ wodoszczelne, odporne na zuzywanie, antyposlizgowe, gtadkie,

- drzwi musza mie¢ po stronie pchania zabezpieczenie przed zakleszczeniem sig,

- narozniki oraz krawedzie musza by¢ zaokraglone lub odpowiednio silnie sfazowane,

- umywalki w projektowanych toaletach dla dzieci montowa¢ na wys. 50 — 60cm
od posadzki (przedszkole)

- miski ustgpowe w projektowanych toaletach dla dzieci (przedszkole) — wys. siedzenia
30—-35cm.

- temperatura wody nie moze przekracza¢ 40 stopni Celsjusza,

- umywalki powinny by¢ przygotowane do mycia pod biezaca woda, bez zamknigcia

- odplywu, najlepiej bez przelewu, wyposazone w armature jednouchwytowa,
nie nalezy przewidywac funkcji automatycznych, dzieci powinny uczyc¢ si¢
odpowiedzialnos$ci w kontakcie z wyposazeniem sanitarnym,

- ze wzgledow higieniczno - medycznych w przedszkolach nalezy stosowaé miski WC
z p6tka zamiast lejowych,

- w obszarach sanitarnych powinny si¢ znajdowa¢ wpusty podtogowe.

W salach zaje¢ dla dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy zamontowaé ostony
ochraniajace przed bezposrednim kontaktem grzewczym. Sale zaje¢ nalezy wyposazy¢é w meble
dostosowane do wymagan ergonomii — do wzrostu dzieci.

6) rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu,
wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego;

Teren wokot rozbudowywanej cze$ci nalezy utwardzi¢ kostkag betonowa (przetozenie
kostki). Spadek terenu wyprofilowa¢ od budynku.

7) rozwigzania niezbednych elementéow wyposazenia budowlano-instalacyjnego w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych;

a) ogrzewczych

Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

b) chlodniczych
Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.



¢) klimatyzacji

- wyposazonych w urzadzenia, ktéore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej w tym urzadzenia z
indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegolnosci termostatyczny zawor
grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy
termostat) luz komunikacja z systemem nadrzednym oraz funkcja sterowania zalezng od
zapotrzebowania;

Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej;
Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

e) wodociagowych i kanalizacyjnych;
Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

f) gazowych;
Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

g) elektroenergetycznych;
Zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

h) telekomunikacyjnych;
Zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

i) piorunochronnych;
Zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

j) ochrony przeciwpozarowej;
Zgodnie z dalsza czg$cig opisu.

8) sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanych, o ktorych
mowa w pkt 7 z sieciami zewne¢trznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen z doborem rodzaju i
wielko$ci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych — zalozen
parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii;

Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

b) dobér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreSlenie wartosci mocy cieplnej i
chlodniczej, oraz mocy elektrycznej zwiazanej z tymi urzadzeniami;

Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

9) rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespdél tworzacych calo$¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke¢ i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem;

Nie dotyczy.



10) dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu;
a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji;

- powierzchnia wewnetrzna budynku po rozbudowie i przebudowie: ok. 770 m?

- wysokos$¢ budynku (strefa): ok. 4,38m

- liczba kondygnacji: — 1

b) charakterystyke zagroienia poZarowego, w tym informacje o parametrach poZarowych
materialow niebezpiecznych poZarowo oraz zagroZeniach wynikajgcych 7 procesow
technologicznych, a takie w zaleinosci od potrzeb — charakterystyke pozarow przyjetych do celow
projektowych;

W pomieszczeniach zaktadu nie beda przechowywane materialy niebezpieczne pozarowo
wymienione w § 2 ust. 1 rozporzadzenia MSWiA (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), ktore ze
wzgledu na sposob sktadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania moga spowodowac
powstanie pozaru.

Substancjami palnymi wystepujacymi w projektowanym budynku sg elementy wystroju
pomieszczen (elementy drewniane i drewnopodobne, papier, tworzywa itp.).

¢) informacji o klasyfikacji poZarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uZytkowania;

Budynek po rozbudowie i przebudowie stanowi¢ bedzie strefg ZL II.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia do przebywania ponad 50 osob nie bedacymi ich
statymi uzytkownikami.

d) informacje o kategorii zagroienia ludzi oraz przewidywanej liczbie o0sob na kaZdej
kondygnacji, a takie w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na
zewngtrz pomieszczen;

Projektowany budynek po rozbudowie 1 przebudowie stanowi¢ bedzie strefe ZL II.

Przedszkole pracuje 5 dni w tygodniu. W kazdej z sal przebywaé bedzie maksymalnie 25
dzieci i 2 opiekunéw.

W budynku w kazdej z sal zajec¢ dzieci (B.01, A.08, A.09, E.06) drzwi wyj$ciowe winny
otwiera¢ si¢ na zewnatrz.

e) informacje o podziale na strefy poZarowe oraz strefy dymowe wraz 7 okresleniem sposobu jego
wykonania;

Budynek objety w zakresie opracowaniem stanowi jedng strefe pozarowa

Strefa ZL II o powierzchni ok. 770 m?* czyli ponizej warto$ci dopuszczalnej wynoszacej do
8 000 m?.

f) maksymalng gestos¢ obcigienia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz 7
warunkami przyjetymi do jej okreslenia;
Nie dotyczy.

g) informacje o klasie odpornosci poZarowej, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementow wykonczenia wnetrz i
wyposazenia stalego pomieszczen i drog ewakuacyjnych;
Strefa ZL II — Ustalono klas¢ odpornosci pozarowe;j ,,D”
Elementy obiektu powinny spetnia¢ co najmniej okreslone nizej wymagania:

— glowna konstrukcji nosna - R30

— konstrukcja dachu - nie stawia si¢ wymagan
— stropy - REI 30

— $ciany zewnetrzne -EI30

— $ciany wewngtrzne - nie stawia si¢ wymagan

— przekrycie dachu - nie stawia si¢ wymagan



Wszystkie elementy budynku muszg by¢ nierozprzestrzeniajace ogien (NRO). Obudowa poziomych
drog ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz EI 15. W budynku stosowac
materialy do wykonczenia wnetrz z atestem trudnopalnos$ci, zakazuje si¢ stosowania materialow ktorych
produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

h) informacje o zagroZeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagroZonych
wybuchem i strefach zagroZenia wybuchem oraz rogzwigzaniach techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i urzqdzeniach zabezpieczajqcych przed powstaniem wybuchu, jak rownieZ
ograniczajgcych jego skutki;
W budynku nie bedg wystgpowac strefy zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2011
- ,,Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe
i metodologia”.

W przestrzeni zewngtrznej znajduje si¢ zbiornik na gaz propan — butan o pojemnosci 4850 1
wokol, ktorego wyznaczono strefe¢ zagrozenia wybuchem strefa 2 — w promieniu 1,5 m od
wszystkich kré¢cow nadziemnego zbiornika LPG. W promieniu 5 m brak rowdw, studzienek
lub wpustow kanalizacyjnych.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie wraz 7 danymi o
przewidywanych srodkach do ewakuacji 0sob o ograniczonej zdolnosci poruszania sig;

Dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza przy jednym dojsciu 10m a przy dwoéch dojsciach
40m. Korytarz nie ma dhugosci przekraczajacej 50 m, ktorej przekroczenie wymaga stosowania drzwi
dymoszczelnych. Szerokos¢ poziomych droég ewakuacyjnych nie mniejsza niz 140 cm, wysokos¢ nie
mniejsza niz 220 cm. Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku prowadzacych z korytarzy nie
mniejsza niz 120 cm (wynosi 140 cm przy szerokosci skrzydta podstawowe drzwi nie mniejszej niz 90
cm). Szerokos¢ drwi ewakuacyjnych z pomieszczen nie mniejsza niz 90 cm, drzwi po otwarciu nie
zawezaja szerokosci drog ewakuacyjnych (zastosowano drzwi wyktadane).

Przej$cie ewakuacyjne w obiekcie nie bedzie prowadzi¢ tacznie przez wigcej niz trzy
pomieszczenia.

J) informacje o urzgdzeniach przeciwpoiarowych oraz o innych instalacjach i urzgdzeniach
stuzgcych bezpieczenstwu poiarowemu wraz z charakterystykq tych urzqdzen i instalacji;

WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA:

W budynku, projektuje si¢ instalacje hydrantow wewnetrznych 325 z wezem polsztywnym
na podstawie odrebnego projektu branzowego uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych. Ustala si¢ maksymalny wydatek wody na 2 dm3/s przy min. 0,2
MPa (dwa dziatajace hydranty jednoczesnie).

PRZECIWPOZAROWY WYEACZNIK PRADU:

Obiekt z uwagi na kubatur¢ powyzej 1000 m* wymaga zastosowania przeciwpozarowego
wytacznika pradu, ktory zostanie zlokalizowany przy gldéwnym wejsciu do budynku. Kable
zasilajace przycisk wyltacznika przeciwpozarowego posiadaja ciagltos¢ dostawy energii przez 90
minut — kable typu HDGs. Budynek nie wymaga stosowania systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwickowego systemu ostrzegawczego (DSO). Obiekt zostanie wyposazony w oswietlenie
awaryjne ewakuacyjne na korytarzach zgodnie z normg: PN-EN 1838: 2005 — ,,Zastosowanie
o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne”.

Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zafaczenia drugiego zrodla energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z
wyjatkiem zrddta zasilajacego oswietlenie awaryjne.

Budynek nie wymaga stosowania systemu sygnalizacji pozarowej (SSP). W budynku nie
jest wymagane stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO). Obiekt zostanie
wyposazony w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zgodne z normami: PN-EN 1838: 2005 -



Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne, PN-EN 50172:2005 (U) - Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego oraz PN-EN 60598-2-22 — Oprawy o$wietleniowe. Cze$¢ 2.
Wymagania szczegdlowe. Dziat 22: Oprawy o$wietlenia awaryjnego.

WYPOSAZENIE W GASNICE:

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice proszkowe z proszkiem GP 4 (ABC) w ilosci:
jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowe;.

Ponadto gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach fatwo dostgpnych 1 widocznych, w szczeg6lnosci:

a) przy wejsciach do budynkow,

b) na korytarzach,

¢) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrdodet ciepla (piece,
grzejniki).

Przy rozmieszczaniu i doborze ilo$ci gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

k) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji uZytkowych w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej oraz
instalacji i urzgdzen technologicznych;

W budynku zastosowano instalacj¢ wentylacji mechaniczne;.

W budynku zastosowano instalacj¢ elektroenergetyczng do oswietlenia pomieszczen i zasilania.

Instalacje przechodzace (przepusty instalacyjne) przez Sciany i stropy wydzielonych pozarowo
pomieszczen oraz oddzielen przeciwpozarowych nalezy wyposazy¢ w przegrody ogniowe np. w
postaci mas 1 szpachli ogniochronnych, kaset zaciskowych do PCV, klap odcinajacych itp.
(odporno$¢ ogniowa przepustéw instalacyjnych musi by¢ réwna odpornosci wymaganej dla danego
elementu oddzielenia). System wykonywanego zabezpieczenia powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci
od $rednicy przepustu oraz materiatu z ktérego wykonana jest instalacja i element oddzielenia
przeciwpozarowego.

Przej$cia instalacji przez nie wymienione powyze] miejsca nalezy uszczelni¢ z uzyciem

ogolnodostepnych materiatdéw niepalnych takich jak welna mineralna, zaprawa, gips itp.
Obiekt wyposazony bedzie w instalacje odgromowa.

l) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych;
Nie dotyczy.

m) informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy;

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice proszkowe z proszkiem GP 4 (ABC) w ilosci:
jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowej.

Ponadto gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostgpnych 1 widocznych, w szczegolnosci:

a) przy wejsciach do budynkow,

b) na korytarzach,

¢) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrdédet ciepla (piece,
grzejniki).

Przy rozmieszczaniu i doborze ilo$ci gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

- odleglo$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej



gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

n) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych w
tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpoiarowych, nasadach
umozliwiajgcych zasilanie wurzqdzen gasniczych i innych rozwigzaniach stuzgcych tym
dziataniom, diwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzgcych do nich dojsciach;

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku na podstawie § 5 ust. 1
pkt. 1 oraz § 6 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. ,,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych” (Dz. U. Nr
124, poz. 1030 z 2009 r.) wynosi 10 dm’/s. Zaopatrzenie realizowane bedzie w oparciu o hydrant
istniejacy przy drodze gminnej w odleglosci ok. 73,77m oraz jeden zlokalizowany na dziatce inwestora
w odlegtosci 38,57m.
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