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Zamontowad termostatyczny zawodr
cyrkulacji c.w.u. typu MTCV @15

isTnL instalacje wody uzytkowej

[PPIRCT]

| istn. instalacja wody p.poz., wigczy<

T fréjnikiem @50/32 st oc
I 1

250cm

SUFIT PODWIESZANY Hs
|

Vv

\

E. PRZEDSZKOLE

EO1 |

PRZEDSIONEK

5,03 m2

wyktadzina PVC

CE02 |

KOMUNIKACJA

7,03 m2

wyktadzina PVC

_ E03 |

POMOCE DYDAKTYCZNE

8,62 m2

wyktadzina PVC

" E.04 |

SZATNIA

15,79 m2

wyktadzina PVC

E05 |

LAZIENKA

12,97 mz2

TERAKOTA

E06 |

SALA PRZEDSZKOLNA

79,13 m2| TERAKOTA

RAZEM: 128,58 m?

i\)

I
! | Zamontowac¢ termostatyczny zawdr
I cyrkulacji c.w.u. typu MTCV @15
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PCWU - Podgrzewacz c.w.u. poj. V=750dm3 typu -istn.

|
CZESC ISTNIEJACA PO ZA OPRAC. |

instal. wody p.poz. [st. oc]
instal. wody zimnej [PP-RCT PN146]
instal. wody cieptej [PP-RCT PN146]

instal. cyrkulacji c.w.u. [PP-RCT PN14]

\ 1(
N 205 BU - Zbiornik buforowy poj. V=600dma3 typu - istn.
ﬁ PC - Powietfrzna pompa ciepta typu Aquarea T-CAP 16 split
Panasonic -istn.
\ 100 % S PC1 - Powietrzna pompa ciepta typu split Aquarea T-CAP 9 o nom.
R mocy grzewczej 9,0kW Panasonic - proj.

Instalacje wody p.poz. prowadzi¢ pod stropemw warstwach
sufitu podwieszanego, rurociggi mocowac za pomocq zawiesi
metalowych z wktadkg gumowq. Rurociqgi izolowad
przeciwroszeniowo izolacjg kauczukowq typu K-Flex

Projekt techniczny rozbudowy i przebudowy
budynku przedszkola

nr rysunku

WAGA: Przejscia instalacii ioch il i
UWAG rzejscp ins g acji przez przggrodly ognioc ronqe S ctrjowm!ce . TEMAT Zduriska Wola Henrykow, 82
przegrody przeciwpozarowe zabezpieczy< systemowymi rozwigzaniami np. dz. nrew. 26/12. 190
firmy Hilti. Przepusty instalacji wykonac w klasie ogniowej rownej klasie ogniowej - - :
danej przegrody. Wszelkie przej$cia instalacji przechodzgcych przez przegrody RYSUNEK | Rzut przyziemia - instalacja wodociggowa
oddzielajgce strefy pozarowe nalezy wykonac¢ z materiatdéw posiadajacych skala
odpowiednie atesty odpornosci ogniowe;. Zgromadzenie Zakonne Mate Dzieto 1:100
INWESTOR | Opatrznosci - Orionisci Prowircja Polska -
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 12
projektant:  mgr inZ. |nr uprawnien podpis
Jacek Pluskota LOD/2096/PWOS/13
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dzit:  mgrinz. ien dpi
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