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CZESC ISTNIEJACA PO ZA OPRAC.

+ cokét dachowy izolowany
9160 - 230 m’/h

Wentylat‘or dachowy RF/4-160S, ozn. Wc1;

|

Wyrzutnia dachowa typu B;
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+ podstawa dachowa typu BII
+ cokét dachowy izolowany
$250 - 415 m’/h
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—_—————— e

T
|

Wyrzutnia dachowa typu B;

+ podstawa dachowa typu BII

Istn. instalacje czerpne

+ cokét dachowy izolowany
$160 - 203 m*/h
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E. PRZEDSZKOLE

\

" E.01 |PRZEDSIONEK

5,03 m2 |wyktadzina PVC

250cm

" E.02 |KOMUNIKACJA

7,03 m2 |wyktadzina PVC

" E.03 |POMOCE DYDAKTYCZNE

8,62 m2 |wyktadzina PVC

" E.04 |SZATNIA

15,79 m2 |\wyktadzina PVC

SUFIT PODWIESZANY Hs:

| E.05 [LAZIENKA

|

Vv

12,97 m2|TERAKOTA

| E.06 |SALA PRZEDSZKOLNA

79,13 m2| TERAKOTA

RAZEM: 128,58 m?

Istn. czerpnia $cienna @315 - 2szt. do przetozenia

Czerpnia Scienna ponad 2m n.p.t.
uktad NW1 8315 - 697 m’/h

Czerpnia Scienna ponad 2m n.p.t.
uktad NW2 $200 - 203 m*/h

\ 100
D5
Proj. lokalizaeja, istn. czerpni sciennych ¢31
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CZESC ISTNIEJACA PO ZA OPRAC. |

UWAGA: Przejicia instalacii przez przegrody ogniochronne stanowigce
przegrody przeciwpozarowe zabezpieczy< systemowymi rozwigzaniami np.
firmy Hilti. Przepusty instalacji wykonac w klasie ogniowej réwnej klasie ogniowej
danej przegrody. Wszelkie przejscia instalacii przechodzgcych przez przegrody
oddzielajgce strefy pozarowe nalezy wykonac¢ z materiatdw posiadajagcych
odpowiednie atesty odpornosci ogniowej.

LEGENDA

Instalacja nawiewna
Instalacja wywiewna
Instalacja czerpna
Instalacja wyrzutowa
Instalacja kondensatu

NW1 - Cenfrala wentylacyjna podwieszana Domekt CF 700 F Komfovent
NW2 - Centrala wentylacyjna podwieszana Domekt CF 250 F Komfovent
Wcl - Wentylator dachowy , opis modelu na rysunku
PR - Przepustnica regulujgca

KZ - Klapa zwrotha

Projekt techniczny rozbudowy i przebudowy
budynku przedszkola

nr rysunku

Marcin Pankowski

TEMAT
Zdunska Wola Henrykow, 85
dz. nrew. 26/12, 190
RYSUNEK Rzut przyziemia - instalacja wentylacji mechanicznej R
Zgromadzenie Zakonne Mate Dzieto 1 . 1 OO
INWESTOR | Opatrznosci - Orionisci Prowircja Polska -
02-005 Warszawa, ul. Lindleya 12
projektant:  mgr inZ. |nr uprawnien podpis
Jacek Pluskota LOD/2096/PWOS/13
- data
sprawdzit: mgrinz. |nr uprawnien podpis
9 X -2022

LOD/0819/PWOS/07




